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PICTOGRAMAS DE PROPIEDADES

Clase de protección I

Factor de reproducción de color

Conformidad del producto con las 
normas rusas

Certificadoras alemanas que 
tratan de prevenir a los seres 
humanos y al medio ambiente 
frente a los peligros que 
provienen de fábricas

El Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control es un proceso 
sistemático preventivo para 
garantizar la inocuidad alimentaria,   
de forma lógica y objetiva.

Certificado DIN 18032-3 
(seguridad contra balonazos)

Luminaria con temperatura de 
superficie limitada

Módulo de luz de emergencia

Resistencia mecánica a los 
golpes

Grado de impermeabilidad y 
resistencia al polvo

Sistema lumínico
con componetes led

Conformidad con los 
estándares de la UE

Voltaje

Material No cubrir el material 
de aislamiento térmico

Clasificación de alto 
rendimiento para luminarias y 
kits de retroadaptación.

Certificado europeo de 
seguridad

MD

Conformidad del producto con 
las normas ucranianas

Certificación Underwriters 
Laboratories

Control con acceso
al cloud

Sensor de movimiento MD

Montaje en superficies no 
inflamables

Opciones wireless

Clase de protección II

Para montaje sobre superficies 
inflamables

IK 04

IP 44

Opción Dimmable

Dali

Zigbee

1-10V

Otros CCT

Atex

Triac

No Flicker

DIMMABLE
- +

1-10V

NO
FLICKER



Denetic surge en Barcelona como iniciativa para liderar un 

cambio tecnológico hacia el ahorro energético, un equipo con 

una experiencia en el sector de la electricidad y la iluminación de 

más de 35 años.

Denetic es una empresa dedicada al desarrollo de productos y 

proyectos de iluminación led, avalada por la dedicación de 

nuestro equipo de profesionales, el compromiso que tenemos 

con nuestros clientes y la exigencia de estos nos llevó a poder 

responder a las exigencias tecnológicas y de mercado que el 

sector demanda.

Seguimos trabajando día a día, para la continua mejora de 

nuestras luminarias led, dado la gran agilidad de desarrollo que 

mueve este sector, tanto en rendimientos y eficiencias 

energéticas como en diseño.

Nuestro objetivo satisfacer a todos nuestros clientes, con un 

equipo humano y profesional detrás esperando a solucionar 

todas esas necesidades, desde el desarrollo del proyecto inicial, 

hasta la puesta en marcha final, acompañando a nuestros 

clientes en todo momento.

La colaboración con componentes europeos de primer orden nos 

ayuda a poder desarrollar proyectos de todo tipo, y estando en 

línea de los últimos avances tecnológicos, tanto de los equipos 

Led como exigencias técnicas de los proyectos.

Expertos en iluminación
DENETICTemperatura de trabajo

Modo de instalación
suspendidos

Modo de instalación
superficie

Ángulo de apertura

SAA Approvals Acreditación 
que demuestra la seguridad 
de los dispositivos eléctricos.

Restricción de ciertas 
sustancias peligrosas

Indice de reproducción 
cromática

Apertura
90°

Comisión Federal de 
comunicaciones

Temperatura
-30°C +45°C

RoHS

CRI



Parte de la estrategia de cooperación con Arquitectos y Diseñadores es la colaboración portales como Evermotion, 

que ofrecen una gama completa de herramientas para Arquitectos, Diseñadores y Artistas Gráficos.

El resultado una colección de modelos 3D, bloques 2D, visualización de luminarias en espacios seleccionados 

arquitectónicos y los archivos de distribución de luz.

Asi podemos ofrecer todas las herramientas 

posibles para poder desarrollar los proyectos de una 

manera fiable y profesional.

Poder desarrollar los proyectos sea de la clase que 

sean , con una exsactirud rigurosa , tanto de 

instalacion y dimensiones como de todos los 

requisitos tecnicos que podamos necesitar.

Expertos en iluminación
DENETIC

Nuestros equipos creados con los mejores, para poder dar los 

mejores servicios como la línea de – BESPOKE.

¿Qué es Besoke?

Consiste en diseñar una luminaria para un proyecto específico, lo 

que un arquitecto para realizar sus visiones individuales 

manteniendo la más alta calidad de las luminarias ofrecidas.

Partiendo del concepto, pasando por el diseño técnico, el diseño 

visual, la visualización en la instalación, el diseño de intensidad de 

iluminación y la documentación, terminando con una capa lista 

para su importación al diseño arquitectónico

ConceptoIdea
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Descripción
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CAMPANAS  MOLLIS PRO G2

IK 09 IP 65

RoHSCRI

80

UGR

<30
FP

 0.95
100-277V
50/60 Hz

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC081057 100W 13000LM 5000K

DTC081557 150W 19500LM 5000K

258x139mm

DTC082057 200W 26000LM 5000K

299x139mm

347x142mm
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931 12 69 42 denetic@denetic.net

DENETIC

Características Opcionales:

1-10V

MD

Apertura
90°

Temperatura
-30°C +55°C

D

H

L

NO
FLICKER

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

Nueva Generación Mollis pro, la mejor solución para industrias. 

Gracias a su nueva composición dispone de rendimientos de 
hasta 200Lm/w, nueva carcasa fabricada en inyección de 
aluminio. 

Diámetros de 258 hasta 347 , que mejoran su disipación térmica 
y garantiza una vida útil superior a L70B10 60.000H.

Dispone de diferentes distribuciones lumínicas. 

Equipada con chip Philps® y Driver Sosen® regulable 1-10v



Descripción

Nuestra campana Fresh es una campana led con una 
composición muy equilibrada y un alto rendimiento lumínico.

Dispone de driver Sosen No Flicker regulable y un chip Philips 
Luxeon 30 30 2 D con el que conseguimos un flujo lumínico real 
de salida de 130 Lm/w.

Diseñada con una carcasa de entre 250 mm y 280 mm de 
diámetro, y forjada en frío, garantiza un correcto 
funcionamiento térmico y un mantenimiento del flujo de 
100.000 H L70.

Gracias a su composicion disponemos de una conductividad 
thermal de 254W/m·K.

CAMPANAS FRESH

IK 08 IP 65

RoHSCRI

80

UGR

<28
FP

 0.95
100-277V
50/60 Hz

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC111057 100W 13000LM 5000K 250x172mm

DTC111557 150W 19500LM 5000K 250x191mm

DTC112057 200W 26000LM 5000K 280x200mm
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931 12 69 42 denetic@denetic.net

DENETIC

Características Opcionales:

1-10V

MDApertura
120°

Temperatura
-40°C +60°C

D

H

NO
FLICKER

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona



Descripción

Nuestra campana Fresh Pro , es una campana led de altro 
rendimiento y con una composicion muy equilibrada. De 
aluminio forjado en frio A1070.

Dispone de Driver Sosen No Flicker regulable , y un chip Cree JK 
30 30 con el que conseguimos un rendimineto real de salida de 
150 Lm/w.

Diseñada con una carcasa de 200 mm hasta 320 mm de 
diámetro,  y forjada en f rio garantizando su correcto 
funcionamiento térmico y mantenimiento del flujo de 100.000 
H L70. Con una conductividad thermalde 226 W/m·K.

CAMPANAS FRESH PRO

IK 08 IP 65

RoHSCRI

80

UGR

<28
FP

 0.95
100-277V
50/60 Hz

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas
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931 12 69 42 denetic@denetic.net

DENETIC

Características Opcionales:Apertura
120°

Temperatura
-40°C +60°C

NO
FLICKER

D

H

1-10V

MD CRI

80

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

5000K

5000K

5000K

5000K

5000K

200x192mm

260x187mm

320x187mm

320x187mm

320x280mm

100W

150W

200W

240W

300W

15000LM

22500LM

30000LM

36000LM

45000LM

DTC111058

DTC111558

DTC112058

DTC112458

DTC113058



TUAM  

Descripción

CAMPANAS

IK 07 IP 42

RoHSCRI

80

UGR

<28
FP

 0.92
100-277V
50/60 Hz

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC132051 200W 130 LM/W 5000K 340×167mm
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931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

Suspendida

Lira fija

Cadena Reflector PC Reflector aluminio Lira extra grados Lira fija

Temperatura
-30°C +50°C

Características Opcionales:

MD

DIMMABLE
- +

     
1 CAMPANA 3 POTENCIAS 3 ÓPTICAS

D

H

La luminaria Tuam, es una campana industrial polivalente. Tiene la 
ventaja que con la misma campana permite el ajuste de potencias 
como el cambio de ángulos de apertura. 

Para necesidades cambiantes, substituciones paulatinas en 
industrias, unificación de referencias … Solo con un modelo 
cubrimos las necesidades. 



CAMPANAS MAUM PRO
HIGIENICAESPECIAL PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA
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Descripción

La campana Maum pro, es una luminaria enfocada directamente 
para industrias de alimentación. 

Su diseño muy elegante completamente listo, evita la acumulación 
de partículas en la superficie. Con una eficiencia considerablemente 
alta, y certificados 69k y NSF, la hacen única en el mercado. 

Una garantía de 5 años pone el broche final a esta joya. 

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC161050 100W 13500LM 5000K 398x211x51mm

DTC161250 120W 16200LM 5000K 398x211x51mm

DTC161550 150W 20250LM 5000K 398x211x51mm

Reflector de PC Reflector de aluminio 90D Protector de alambre

IK 08 IP 66

CRI

>80

100-277V
50/60 Hz
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RoHS

Apertura
90°

Características Opcionales:

1-10V

MD

FP

 0.95

Temperatura
-30°C +45°C

D

H



CAMPANAS BURN

Descripción

Iluminación resistente a alta temperatura ambiente es obligatoria 
dentro de la fundición para la fabricación de acero, la producción 
de vidrio, etc. 

En las últimas décadas, se utilizaron accesorios tridicionales como 
HID, HPS, Halogenuro metálico en muchas áreas industriales 
donde la temperatura ambiente es alta, incluso hasta 70 ° C. Sin 
embargo, los accesorios LED tienen muchas ventajas sobre los 
accesorios tridicionales.

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC121050 100W 16500LM 5000K 400x306,5mm

DTC121550 150W 24750LM 5000K 400x306,5mm

DTC122050 200W 33000LM 5000K 400x306,5mm

Vidrio templado ALU reflector Soporte de montaje 
en techo no ajustable

IK 08 IP 65

CRI

>70

220-240V
50/60 Hz

TEMPERATURAS EXTREMAS HASTA 70°C

Temperatura
-30°C +70°C

RoHS

FP

 0.95

H

D



NO
FLICKER

Descripción

Macron es la iluminación perfecta para zonas de almacenaje 
dispuestas en pasillos.

La lente óptica asimétrica se adapta muy bien al espacio 
estrecho limitado por estantes altos.

El patrón de luz rectangular queda perfectamente alineado con 
los pasillos, lo que reduce de facto la pérdida de luz.

CAMPANAS MACRON
ESPECIAL PARA ALMACENES CON ESTANTERÍAS

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas
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931 12 69 42 denetic@denetic.net

DENETIC

Características Opcionales:

1-10V

MD

IK 08 IP 65

RoHSCRI

80

UGR

<25
FP

 0.95
220-240V
50/60 Hz

-30°C +50°C

DTC141050 1 3000LM  
DTC145050 6500LM  

DTC142550 325 00LM  

DTC141550 1 9500 LM  

DTC142050

100W

50W

250W

150W

200W 26000LM

300x120x101mm

590x120x101mm

880x120x101mm

1170x120x101mm

1360x120x101mm5000K

 5000K

 5000K

 5000K

 5000K

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

H

W



CAMPANAS FINNY PRO
CAMPANA , PROYECTOR LOW UGR
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Descripción

931 12 69 42 denetic@denetic.net

DENETIC

Referencias Potencia Temperatura MedidasLumens

Características Opcionales:

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

MD

- +
DIMMABLE

W

H

Temperatura
-30°C +50°C

IK 10 IP 66

RoHSCRI

80

UGR

<22
FP

 0.92
100-277V
50/60 Hz

NO
FLICKER

Finny Pro, la más elegante dentro de su sencillez , eficaz , 
moderna y resistente.

Con un IK10 y un IP66 y manteniendo su línea elegante.

Con hasta 160lm/w reales de salida la hace una de las campanas 
con más eficiencia del mercado. Posible UGR inferior a 19! 
Abriendo las puertas a cualqueir tipo de instalación tanto 
industrial como deportiva.

Lista para trabajar todo en uno: sensor PIR , sensor de 
movimiento , fotocélula , zigbee , dali , sistema de emergencia.

DTC176050 5000K60W 9600LM 362x257x120mm

DTC171050 5000K100W 16000LM 362x257x120mm

DTC171250 5000K120W 19200LM 415x310x120mm

DTC171550 5000K150W 24000LM 487x362x120mm

DTC172050 5000K200W 32000LM 487x362x120mm

DTC173050 5000K300W 39000LM 720x365x130mm

DTC173650 5000K360W 43200LM 720x365x130mm



FP

 0.92

1-10V

CAMPANAS DUNKIN

Descripción

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC366050 60W 7800LM 5000K 325x315mm
DTC361050 100W 13000LM 5000K 325x315mm
DTC361550 150W 19500LM 5000K 325x315mm

IK 08 IP 66

CRI

>70

100-277V
50/60 HzRoHS

ATEX  AMBIENTES EXPLOSIVOS

Zone 1
Zone 2
Zone 21
Zone 22

Características Opcionales:

DIMMABLE
- +

Luminaria Atex, nuestra iluminación a prueba de explosiones se 
puede utilizar ampliamente para aplicaciones de materiales 
químicos, inflamables y explosivos. 

Diseñada especialmente para ello, tanto por sus componentes 
electrónicos como por su carcasa. 

Con led Cree® y driver Meanwell® se utilizan para garantizar la 
seguridad y una larga vida útil. 

H W



CAMPANAS CRUISER 2 PLUS LB LED

IK 09 IP 66

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

3
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Descripción

DENETIC

EMERGENCY

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

Tipo: High Efficacy para montaje interno
Se trata de una luminaria industrial para fuentes de luz LED.

Presenta una gran variedad de posibilidades de montaje desde 
superficial, en techo, con marco de montaje (se vende por 
separado), suspendido, por cadenas (bajo pedido), para colgar 
en cable y con soporte de montaje especial (bajo pedido).

De color en gris, la carcasa de aluminio está inyectada a alta 
presión y posee difusor de vidrio templado

W

H

300092.00186 128W 19550LM 4000K 515x345x90mm

300092.00187 158W 23650LM 4000K 515x345x90mm

300092.00188 86W 13650LM 4000K 515x345x90mm

300092.00189 125W 19550LM 4000K 515x345x90mm

300092.00190 155W 23650LM 4000K 515x345x90mm

300092.00177 88W 14400LM 4000K 515x345x90mm

300092.00178 128W 20800LM 4000K 515x345x90mm

300092.00179 158W 25200LM 4000K 515x345x90mm

300092.00180 86W 14400LM 4000K 515x345x90mm

300092.00181 125W 20800LM 4000K 515x345x90mm

300092.00182 155W 25200LM 4000K 515x345x90mm

300092.00185 88W 13650LM 4000K 515x345x90mm

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

Tipo: Luminaria estándar para montaje interno

300092.00052 158W 22300LM 4000K 515x345x90mm

300092.00051 184W 26700LM 4000K 515x345x90mm

300092.00091 105W 15450LM 4000K 515x345x90mm

300092.00092 152W 22300LM 4000K 515x345x90mm

300092.00093 193W 26700LM 4000K 515x345x90mm

300092.00067 108W 15450LM 4000K 515x345x90mm

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

Tipo: Luminarias para instalación exterior sin techo

300092.00118 158W 22300LM 4000K 515x345x90mm

300092.00117 108W 15450LM 4000K 515x345x90mm



Descripción

CAMPANAS TRITON LED

IK 07 IP 65

CRI

80

3
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931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

090492.5L05.111 96W 15300LM 4000K 275x110mm

090492.5L05.112 96W 15900LM 4000K 275x110mm

090492.5L05.113 96W 15800LM 4000K 275x110mm

090492.5L02.111 96W 13900LM 4000K 275x110mm

090492.5L02.112 96W 14450LM 4000K 275x110mm

090492.5L02.113 96W 14350LM 4000K 275x110mm

090492.5L03.112 130W 18650LM 4000K 275x110mm

090492.5L03.113 130W 18750LM 4000K 275x110mm

090492.5L06.111 130W 19800LM 4000K 275x110mm

090492.5L03.111 130W 18200LM 4000K 275x110mm

090492.5L06.112 130W 20550LM 4000K 275x110mm
090492.5L06.113 130W 20400LM 4000K 275x110mm

090492.5L04.111 72W 11650LM 4000K 275x110mm

090492.5L04.112 72W 12100LM 4000K 275x110mm

090492.5L04.113 72W 12000LM 4000K 275x110mm

090492.5L01.111 72W 10550LM 4000K 275x110mm

090492.5L01.112 72W 11000LM 4000K 275x110mm

090492.5L01.113 72W 10900LM 4000K 275x110mm

150020.01074 Conector IP66/67

150020.01071 Reflector de la policarbonato

150020.01072 Reflector de aluminio

220-240V
50/60 Hz

Campana UFO de fabricación europea, de aluminio inyectado 
de alta presión y cinco años de garantía.

Posee en magnifica disipación y un sistema de disipación 
térmica muy eficaz, gracias a su diseño moderno y eficiente.

Su rendimiento lumínico es hasta 170 lm/W y tiene posibilidad 
de trabajar con reflector.

W H
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H 0.0DEG PLAN 102.2°
V 0.0DEG PLAN 108.6°

Apertura
110°

PROYECTORES TRALE EVO

IK 06 IP 65

RoHSCRI

80

UGR

<29
FP

 0.95
220-240V
50/60 Hz

Descripción

931 12 69 42 denetic@denetic.net

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC093150 30W 2700LM 5000K 125x194x23mm

DTC095150 50W 4500LM 5000K 147x220x28mm

DTC091150 100W 4500LM 5000K 223x295x41mm

Los proyectores Trale, económico, fiable y ligero! Una familia de 
proyectores con tecnología SSD. 

Esta equipada con led SMD de 110º de apertura y su 
composición de aluminio inyectado. 

incorporado Angulo de ajuste de inclinación para su correcta 
instalación. 

W

H



102.2°
108.6°

PROYECTORES GOREY 

IK 08 IP 66

RoHSCRI

80

UGR

<29
FP

 0.95
100-277V
50/60 Hz

3
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Descripción

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

5000K

DTC311050 100W 1 5000 LM 5000K

DTC311550 150W 22500 LM

 

DTC312050 200W 30000 LM

5000K  

354x319x53mm  

400x359x63mm  

430x389x63mm

Temperatura
-40°C +50°C

Características Opcionales:

DIMMABLE
- +

CRI

901-10V

120°

90°

NO
FLICKER

H

W

La serie Gorey, una familia hecha para triunfar! 

Su gran calidad, fiabilidad y rendimiento la hacen como una de 
las mejores soluciones del mercado. 

Equipada con Chip Philips® y un rendimiento de 150 lm/w 
reales de salida se consolida como uno de los proyectores con 
mejor eficiencia del mercado. 

Gracias a su robusta carcasa de aluminio y cubierta de vidrio de 
seguridad también consigue ser un proyector resistente y con 
una gran disipación térmica. 



CAMPANAS SHANA

Descripción

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC231050 100W 15000LM 5000K 402,5x295x60mm

DTC232050 200W 30000LM 5000K 470,5x360 x60mm

DTC231550 150W 22500LM 5000K 430,5x330x60mm

CRI

1-10V 90

Características Opcionales:

- +
DIMMABLE

IK 08 IP 65

CRI

>70

220-240V
50/60 HzRoHS

Temperatura
-40°C +50°CFP

 0.95

Apertura
120°

NO
FLICKER

La familia Shana, la familia mas Slim! 

Fabricado con carcasa de aluminio forjado en frio para mayor 
conductividad térmica, hasta 150 lm/w reales de salida. 

Equipados con Fuente Osarm® para garantizar su larga vida y 
con diodo Cree® para conseguir un gran flujo de salida y una 
mayor durabilidad del mismo en el tiempo. 

Ideal para perimetrales industriales, aparcamientos, zonas 
deportivas no profesionales, industrias, piscinas…

H

W



PROYECTORES GLOSH PRO

IK 09 IP 66

RoHS

DLC
PREMIUM

TÜV
SÜD

CRI

80

UGR

<29
FP

 0.95
22-240V
50/60 Hz

4
2
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Descripción

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC095042 50W 6250LM 4000K 267x228x55mm

DTC091142 100W 12500LM 4000K 314x269x61mm

DTC091542 150W 18750LM 4000K 360x302x67mm

DTC092042 200W 25000LM 4000K 398X343X70mm

Temperatura
-30°C +45°C

Características Opcionales:

DIMMABLE
- +

CRI NO
901-10V FLICKER

H 0.0DEG PLAN 102.2°
V 0.0DEG PLAN 108.6°

Glosh pro es un proyector perfecto para instalaciones deportivas, 
pistas de padel, industrias o perimetrales de fachada. 

Dispone de una lente asimétrica, pudiendo realizar una instalación 
del proyector paralelo al  suelo, teniendo así un menos 
deslumbramiento y un ULOR del 0%. 

Equipado con cristal templado lo hacen aun una mejor opción 
para las zonas deportivas. 
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102.2°
108.6°

PROYECTORES DUNCAN 

IK 08 
IK 10

IP 66

RoHSCRI

80

UGR

<22
FP

 0.95
100-277

50/60 Hz
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Descripción

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC271050

DTC271550

DTC272050

DTC272450

448x330x62mm  

448x330x62mm  

448x390x62mm  

518x450x62mm  

518x450x62mm
Temperatura
-30°C +45°C

Características Opcionales:

DIMMABLE
- +

CRI

901-10V

DTC273050

5000K

5000K

5000K

5000K

5000K

14000LM

21000LM

28000LM

33600LM

42000LM

100W

150W

200W

250W

300W

NO
FLICKER

H

W

Duncan es la familia que marca la diferencia, una extrema calidad 
lo avala! 

Robusto, fiable, eficiente, un proyector con altas prestaciones, con 
más de 10 lentes diferentes, cristal templado y posibilidad de 
accesorio como rejilla de protección antivandálica. 

Equipado con chip Cree® para conseguir hasta los 140 LM/W de 
salida real, y driver Meanwell® para garantizar su correcto 
funcionamiento y vida útil. 

Con cristal templado, y equipado con lentes de PMMA se hace 
como una de las mejores soluciones lumínicas industriales viales y 
deportivas el certificado como ENEC su sello de calidad. 



CAMPANAS VENTRY EVO

Descripción

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC206572 60W 6000LM 5700K 225x279x119mm

DTC209572 90W 9000LM 5700K 305x279x119mm

IK 08 IP 65

RoHSCRI

80

UGR

<29
FP

 0.95
100-277V
50/60 Hz

Temperatura
-25°C +40°C

Apertura
60°

El proyector modular por excelencia de Denetic. 

Formado por módulos estancos led de 30 w y fabricado en 
aluminio de inyección. 

 IP65, equipado con tecnología SSD y una óptica de 60º nos 
permite concentrar mejor la luz.
 
Perfecto para perimetrales de nave, aparcamientos, pabellones… 

Lira para instalar en paret o mastin posibilidad de instalar 
suspendido “tipo campana”. 

W
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Temperatura
-30°C +40°C

PROYECTORES CROOM EVO

IK 08 IP 65

RoHS

UL®
DLC

PREMIUM

TÜV
SÜD

CRI

80

UGR

<25
FP

 0.92
100-277V
50/60 Hz

4
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Descripción

DENETIC

1-10V

Características Opcionales:

CRI

90
NO

FLICKER

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas
DTC104050 400W 81000LM 5000K 419X340X222mm
DTC106050 600W 180000LM 5000K 529X340X226mm
DTC108050 800W 81000LM 5000K 674X385X368mm
DTC101250 1200W 180000LM 5000K 674X387X473mm

DEPORTIVO

90°

60°

20°

20°

8°

Cromm Evo dentro de la familia de proyectores deportivos y de 
gran formato.

Cuerpo de aluminio , cierre frontal de vidrio Templado.

Llegado con el objetivo de iluminar grandes Areas , y con grandes 
alturas.

Con un rendimiento de 150lm/w para posicionarse en uno de los 
proyectores mas eficinetes del mercado.

Con cierre de vidrio frontal templado.

HW



PROYECTORES MOIRA

IK 10 IP 66

RoHSCRI

80

 GR

<30
FP

 0.95
100-277V
50/60 Hz
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Descripción

El proyector moira es un proyector con carcasa de aluminio, Su 
diseño con módulos , permite una correcta disipación térmica y nos 
permite orientar cada modulo , para conseguir una mayor uniformidad en 
campo.  

Con Lentes en PMMA , para evitar así si opacidad y amarilleo co el tiempo 
como el Pc  ,  y protección  a UV. 

Sus componentes electrónicos nos garantizan su correcto funcionamiento 
y larga vida  , CREE & MEANWELL. 

 
 

Moira a pasado también los certificados ENEC , con el fin de poderse 
codear con los grandes del mercado. 

 
 
 

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

 
140000LM 5000K 
210000LM 5000K 

DTC354050 56000LM 5000K
DTC355050 70000LM 5000K
DTC356050 84000LM 5000K
DTC358050 1 05000LM 5000K

558x500x195mm
558x500x195mm
758x500x195mm
758x500x195mm
958x500x195mm
1158x500x195mm

Temperatura
-40°C +50°C

1-10V

Características Opcionales:

CRI

90

8°

20°

20°

60°

90°

Type II

Type III

Type IV

TypeType VV

P 50

DTC351050
DTC351550

400W
500W
600W
750W
1000W
1500W

NO
FLICKER

DEPORTIVO

H
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PROYECTORES TULLI
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Descripción

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC246140 60W 9000LM 4000K 308x206x171mm

DTC241240 120W 18000LM 4000K 459x206x171mm

DTC249140 90W 13500LM 4000K 358x206x171mm

DTC241540 150W 22500LM 4000K 510x206x171mm

IK 09 IP 66

CRI

180

220-240V
50/60 HzRoHS

TÚNELES

60mm 90mm 120mm 150mm

5
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Temperatura
-30°C +50°C

Características Opcionales:

1-10V
CRI

90
NO

FLICKER

FP

 0.92

La familia especialista en Túneles , solución idónea para 
túneles. 

Con posibilidad de ser instalado en serie con lentes exclusivas 
para tuéneles , es un producto ideal para ello , consiguiendo 
las uniformidades deseadas y unas luminancias necesarias 
sobre todo en las entradas. 

Su composición en aluminio de inyección garantizan su 
correcta disipación thermica. 
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PROYECTORES POWERLUG LED

IK 09 IP 65

CRI

80

220-240V
50/60 Hz
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Descripción

DENETIC

Potencia Lumens Temperatura Medidas

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

120202.5L091.4X 155W 22100LM 4000K 365x398x90mm

120202.5L091.1X 155W 22500LM 4000K 365x398x90mm

120202.5L091.2X 155W 22900LM 4000K 365x398x90mm

120202.5L091.3X 155W 23100LM 4000K 365x398x90mm

Tipo: High Efficacy para montaje interno

Referencias

120202.5L011.1X 155W 20250LM 4000K 403x405x95mm

120202.5L021.1X 155W 20250LM 5700K 403x405x95mm

120202.5L031.1X 155W 20250LM 6500K 403x405x95mm

120202.5L011.2X 155W 19700LM 4000K 403x405x95mm

120202.5L021.2X 155W 19700LM 5700K 403x405x95mm

120202.5L031.2X 155W 19700LM 6500K 403x405x95mm

120202.5L011.3X 155W 19350LM 4000K 403x405x95mm

120202.5L021.3X 155W 19350LM 5700K 403x405x95mm

120202.5L031.3X 155W 19350LM 6500K 403x405x95mm

120202.5L011.4X 155W 19100LM 4000K 403x405x95mm

120202.5L021.4X 155W 19100LM 5700K 403x405x95mm

120202.5L031.4X 155W 19100LM 6500K 403x405x95mm

Tipo: Luminaria estándar para montaje interno

Proyector de altas presentaciones, equipado con tecnología 
SMD de alta luminosidad, lentes 2X2 de PMMA.
 
Flujos reales de salida de hasta 150 LM/w.

Cierre de cristal templado, bazo articulado con marcado de 
grados para su mayor ajuste en instalación. Vidrio abatible 
con bisagra de seguridad. 

Carcasa de una sola pieza de aluminio de inyección. 

Sistemas de regulación posibles LLOC, DALI, DIM 1..10V. 

Perfecto para instalaciones industriales, almacenes, metro, 
áreas de estacionamiento, fachadas.

HW



PROYECTORES CRUISER ARENA LED

Descripción

DENETIC

IK 09 IP 66

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

090452.5L01.013 398W 49900LM 4000K 675x398x160mm

090452.5L01.018 398W 52200LM 4000K 675x398x160mm

090452.5L01.019 398W 51000LM 4000K 675x398x160mm

090452.5L01.011 398W 51000LM 4000K 675x398x160mm

090452.5L02.019 395W 56100LM 4000K 675x398x160mm

090452.5L01.012 398W 50900LM 4000K 675x398x160mm

090452.5L01.015 398W 49300LM 4000K 675x398x160mm

090452.5L02.018 395W 57450LM 4000K 675x398x160mm

090452.5L02.015 395W 54200LM 4000K 675x398x160mm

090452.5L02.011 395W 56100LM 4000K 675x398x160mm

090452.5L02.013 395W 54900LM 4000K 675x398x160mm

090452.5L02.012 395W 56000LM 4000K 675x398x160mm

Tipo: alimentación en una carcasa en una luminaria

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

090452.5L01.013.853 398W 49900LM 4000K 675x398x90mm

090452.5L01.018.853 398W 52200LM 4000K 675x398x90mm
090452.5L01.019.853 398W 51000LM 4000K 675x398x90mm
090452.5L01.011.853 398W 51000LM 4000K 675x398x90mm

090452.5L02.019.853 395W 56100LM 4000K 675x398x90mm

090452.5L01.012.853 398W 50900LM 4000K 675x398x90mm
090452.5L01.015.853 398W 49300LM 4000K 675x398x90mm
090452.5L02.018.853 395W 57450LM 4000K 675x398x90mm

090452.5L02.011.853 395W 56100LM 4000K 675x398x90mm
090452.5L02.013.853 395W 54900LM 4000K 675x398x90mm
090452.5L02.013.853 395W 56000LM 4000K 675x398x90mm
090452.5L02.013.853 395W 54200LM 4000K 675x398x90mm

Tipo: fuente de alimentación en carcasa en el cable

150020.01066 Soporte de 
montaje doble

150020.01073 Soporte de 
montaje individual

150020.00823 Soporte de 
montaje ajustable

150020.00955 Soporte de 
montaje ajustable para 
montar sin techo

Proyector de altas presentaciones, equipado con tecnología 
SMD de alta luminosidad, lentes 2X2 de PMMA, ideal para zonas 
deportivas, exteriores e interiores. 

Flujos reales de salida de hasta 145 LM/w y potencias hasta 398 
w, hasta 57.000 lm de salida. 

Cierre de cristal templado, bazo articulado con marcado de 
grados para su mayor ajuste en instalación. 

Carcasa de una sola pieza de aluminio de inyección. 

Equipado con ED, DALI®

Perfecto para instalaciones industriales, almacenes, metro, 
áreas de estacionamiento, fachadas, posibilidad de instalación 
con driver externo de la luminaria. 

Resistencia al impacto de la bola IK09 IP66. 
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FP

 0.95
TÜV
SÜD

RoHS

ESTANCAS THURLES
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Descripción

DENETIC

IK 08 IP 65

CRI

80

180-265V
50/60 Hz

Temperatura
-20°C +45°C

Apertura
180°

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC184050 40W 5200LM 5000K 1200mm

DTC185050 50W 6500LM 5000K 1500mm

1-10V
NO

FLICKER

Características Opcionales:

Thurles la familia de estancas compactas, Linkables en la 
versión estándar. 

Equipadas con tecnología SMD, fabricada en PVC, con placa 
interior PCB de aluminio. Fácil de instalar, económica, 
compacta y fiable. 

Con un rendimiento de 130 lm/w, disponibles en 120 y 150 con 
40 w y 50 w respectivamente. 

Perfectas para zonas donde se precisa ip65, con una resistencia 
al impacto de IK8, comercios, industrias, parkings …

H

W



FP
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RoHS

Referencias Potencia Lumens

DTC292050 20W 2600LM

DTC294050 40W 5200LM

ESTANCAS GRAWN 
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Descripción

DENETIC

IK 08 IP 65

CRI

80

180-265V
50/60 Hz

Temperatura
-20°C +45°C

Apertura
180°

1-10V
NO

FLICKER

1502x74x64mm

1221x74x64mm

659x74x64mm

MedidasTemperatura  

5000   

5000  

 5000

 

7800LM60WDTC296050

Características Opcionales:

Switch opcional :

6
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La familia Grawn, una familia diferente. 

Con múltiples accesorios, es una estanca que se adapta a tus 
necesidades, con opción de “Dip Switch” de ajuste de potencia e 
incluso ajuste de color. Equipada con protector de sobretensiones 
de 2kv. 

Modelo Linkable , cierre de cabezales con sistema Lock&Lock®.
 
Disponible con pasante de 3x1,5 + 3x2.5 + 5x1.5 + 5x2.5, tanto para 
1-10v como para Dali. Posibilidad de instalar doble cableado de 
extensión. 

Equipada con fuente Osram® garantizando su larga vida. 

Opcional sensor de presencia de hasta 14m de detección. 



Descripción

Duala es una pantalla completa, con cuerpo de aluminio 
adonizado con tratamiento anticorrosión WF2. 

Con un rendimiento de 130 lm/w consigue un flujo óptimo. 

Su protección contra impactos IK10 la convierte en un 
producto idóneo para instalar en cualquier tipo de entornos. 

Está equipada con conexiones IP68 para ser linkada o incluso 
instalar directamente un sensor PIR y permite instalación de 
batería de emergencias 

63
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ESTANCAS DUALA

IK 08 IP 66

RoHSCRI

80

FP

 0.93
100-277V
50/60 Hz
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931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

Temperatura
-20°C +40°C

Características Opcionales:

TÜV
SÜD

U® L DLC
PREMIUM

1-10V

MD NO
FLICKER

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

H

W

DTC192050 20W 5500LM 5000K 600x71x84mm

DTC194050 40W 5500LM 5000K 1500x71x84mm

DTC195050 50W 5500LM 5000K 1200x71x84mm

DTC196050 60W 5500LM 5000K 1500x71x84mm



Descripción

ESTANCAS DUALA II

Duala II es una pantalla completa, con cuerpo de aluminio para 
garantizar una óptima disipación térmica. 

Acabado carcasa aluminio adonizado con tratamiento 
anticorrosión WF2. 

Con un rendimiento de 130 lm/w logra un flujo óptimo para la 
sustitución de pantallas no eficientes de 2 tubos. 

Está equipada con conexiones IP68 para ser linkada, bloques 
de terminales incluidos. 
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IK 08 IP 66

RoHS

UL®
DLC

PREMIUM

TÜV
SÜD

CRI

80

FP

 0.95
100-277V
50/60 Hz

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC194042 40W 5200LM 4000K 1200x71x84mm

DTC195042 50W 6000LM 4000K 1500x71x84mm

Temperatura
-20°C +40°C

Características Opcionales:

1-10V

MD NO
FLICKER
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RoHSCRI

80

UGR

<19
FP

 0.90
100-277V
50/60 Hz

ESTANCAS RUSH  IP69K
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Descripción

Rush es una innovadora luz tubular LED que se puede utilizar de 
manera muy flexible. Ya sea aviarios, granja de animales, piscina (gas 
de cloro), fábrica de productos químicos, oficinas o fábrica de alimentos; 
casi no hay límites. 

IP69K, contra una presión de agua de 100 bar (1450 psi) y una 
temperatura de 80 ° C 

Con un UGR sin deslumbramiento <19, ángulo de haz60°o90°, está 
cubierta transparente/opal de PMMA (anticorrosión) 

 
con IK10. 

Eficiencia del sistema de hasta 150lm/W. 
 

 A principios del siglo XX, se había verificado la luz que puede presentar 
riesgos organolépticos para nuestros vinos. Incluso las exposiciones a 
la luz cortas tienen un efecto acumulativo en la adenza del sabor. 
Nuestra luz de violonchelo con un espectro estrecho y centrada en 590 
Nm, es la solución más protectora e ideal para ello. 

DENETIC

IK 10 IP 69
Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC222050 20W 2600LM 5000K 600mm

DTC224050 40W 5200LM 5000K 1128mm

DTC225050 50W 6500LM 5000K 1390mm

ATEX AMBIENTES EXPLOSIVOS

Instalación posible en superficie, con soportes 
de acero inoxidable.  

Posible suspensión mediante los accesorios, 
acero inoxidable, conexionados macho/hembra 
para facilitar su instalación. Posibilidad de 
cuerpo de aluminio.  

Opción anti -deslumbramiento <19. Pc 
transparente en 60ºy 90º. 

Temperatura
-20°C +45°C

Características Opcionales:
1-10V

Nm 590

120°
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ESPECIAL VINO AMBIENTES HUMEDOS
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Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC376050 60W 7200LM 5000K 1335x115x63mm
DTC378050 80W 9600LM 5000K 1335x115x63mm

DTC372050 20W 2400LM 5000K 735x115x63mm

DTC374050 40W 4800LM 5000K 735x115x63mm

DTC374051 40W 4800LM 5000K 1335x115x63mm

ESTANCAS CLASHMORE
6
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Descripción

DENETIC

IK 10 IP 65

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

RoHS

Zone 1
Zone 2
Zone 21
Zone 22

Características Opcionales:

1-10V

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T(95 ) Db

ATEX AMBIENTES EXPLOSIVOS

120°

H

W

Una estanca equipada para el mundo Atex.

Nuestra luminaria Clashmore es una luminaria Robusta, de altas 
prestaciones, industrial, eficiente y certificada Atex.

Con la certificación II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb Y II2D Ex tb IIIC 
T(95ºC)Db , preparada para zonas 1 , 2  21 y 22 y atmosferas de gas 
explosivo IIA , IIB , IIC. 

Fabricada con aluminio puro A6063 , con tratamiento 
anticorrosión WF2 , opción de ser linkada. Posible doble entrada 
por lado. 

Posible instalación en suspensión, o superficie. 



ESTANCAS ATLANTYK 2.0
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Descripción

DENETIC

IK 08 IP 65

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

EMERGENCY

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

090380.5L02.0X1 31W 4450LM 4000K 1245x100X90mm

090380.5L04.0X1 40W 5900LM 4000K 1245x100X90mm

090380.5L06.0X1 48W 7050LM 4000K 1245x100X90mm

Tipo de equipamiento: ESTÁNDAR,EASY CONNECT

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

090380.3L02.0X1 31W 4450LM 4000K 1245x100X90mm

090380.3L04.0X1 40W 5900LM 4000K 1245x100X90mm

090380.3L06.0X1 48W 7050LM 4000K 1245x100X90mm

Tipo de equipamiento: DALI,EASY CONNECT

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

090380.5L02.0X1.938 31W 4450LM 4000K 1245x100X90mm

090380.5L04.0X1.938 40W 5900LM 4000K 1245x100X90mm

090380.5L06.0X1.938 48W 7050LM 4000K 1245x100X90mm

Tipo de equipamiento: STANDARD + a través del cableado (TW) 5x1,5 mm2,EASY CONNECT

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

090380.3L02.0X1.938 31W 4450LM 4000K 1245x100X90mm

090380.3L04.0X1.938 40W 5900LM 4000K 1245x100X90mm

090380.3L06.0X1.938 48W 7050LM 4000K 1245x100X90mm

Tipo de equipamiento: DALI + a través del cableado (TW) 5x1,5 mm2,EASY CONNECT

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

090380.5L02B.0X1 35W 4450LM 4000K 1245x100X90mm

090380.5L04B.0X1 41W 5900LM 4000K 1245x100X90mm

Tipo de equipamiento: ESTÁNDAR,EASY CONNECT,EM 3h

Luminaria LED hermética, a prueba de agua, diseñada para 
el montaje dentro de objetos industriales o arquitectónicos.

Montaje: directamente en el techo, mediante anclajes 
(incluidos), suspendido, por cadenas, sobre la suspensión de 
alambre (bajo pedido).

Carcasa: Plástico.
Color: gris claro, grafito, rojo.
Difusor: policarbonato.
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PANELES CLEADY
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IK 04 IP 20

RoHSCRI

80

UGR

<19
FP

 0.95
100-277V
50/60 Hz

Descripción

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC064142 40W 4000LM 4000K 600x600mm

DTC064152 40W 4200LM 5000K 600x600mm
DTC066040 60W 5500LM 4000K 1200x600mm

MD

1-10V
NO

FLICKER

Características Opcionales:

W W

Panel ultrafino, marco fabricado en aluminio, difusor y prisma 
Anti-deslumbramiento 3T de PMMA. 

Con 100 lm/w conseguimos la iluminación perfecta con 40 w 
para substituir a los antiguos paneles de 4x18 de 60x60. 

El modelo estándar de Cleady esta equipado con una fuente 
Philips no Flycker. 

Destinado a techos Amstrong , pero gracias a sus accesorios 
podemos instalarlo en cualquier tipo de techo , con marco 
perimetral , suspendido , enrasado…



FP
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PANELES LUGCLASSIC SLIM LB LED

IK 03 IP 20
IP 40

CRI

80

220-240V
50/60 Hz
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Descripción

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

060341.3L02.311 35W 4000LM 4000K 595x595x34mm

060341.5L01.311 35W 3900LM 3000K 595x595x34mm

060341.5L02.311 35W 4000LM 4000K 595x595x34mm

060341.3L01.311 35W 3900LM 3000K 595x595x34mm

Tipo: 600x600

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

060341.3L02.331 35W 4000LM 4000K 1195x295x34mm

060341.5L01.331 35W 3900LM 3000K 1195x295x34mm

060341.5L02.331 35W 4000LM 4000K 1195x295x34mm

060341.3L01.331 35W 3900LM 3000K 1195x295x34mm

Tipo: 1200x300

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

060341.3L02.351 35W 4000LM 4000K 1195x295x34mm

060341.5L01.351 35W 3900LM 3000K 1195x295x34mm

060341.5L02.351 35W 4000LM 4000K 1195x295x34mm

060341.3L01.351 35W 3900LM 3000K 1195x295x34mm

Tipo: 1200x300

UGR

<19

Luminaria empotrada moderna para fuentes de luz LED, que 
brilla con toda la superficie del difusor.

El panel led Lug Classic , de fabricacion europea , perfecto 
para su uso en oficinas , aulas , centros comerciales con 
cetificado ENEC.

Montaje: en el techo.

Carcasa: aluminio.
Color: blanco.
Difusor: difusor de plexiglás microprismático (MPRM).
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PANELES LUGCLASSIC LB LED p/t
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Descripción

DENETIC

Potencia Lumens Temperatura Medidas

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300061.00152 43W 5000LM 4000K 595x595x80mm

300061.00149 43W 4800LM 3000K 595x595x80mm

300061.00150 43W 5000LM 4000K 595x595x80mm

300061.00151 43W 4800LM 3000K 595x595x80mm

300061.00259 36W 4150LM 4000K 595x595x80mm

300061.00256 36W 4150LM 3000K 595x595x80mm

300061.00257 36W 4400LM 4000K 595x595x80mm

300061.00258 36W 4150LM 3000K 595x595x80mm

Tipo: 600x600

Referencias

300061.00153 43W 4800LM 3000K 620x620x80mm

300061.00154 43W 5000LM 4000K 620x620x80mm

300061.00155 43W 4800LM 3000K 620x620x80mm

300061.00156 36W 5000LM 4000K 620x620x80mm

300061.00260 36W 4150LM 3000K 620x620x80mm

300061.00261 36W 4400LM 4000K 620x620x80mm

300061.00262 36W 4150LM 3000K 620x620x80mm

300061.00263 36W 4150LM 4000K 620x620x80mm

Tipo: 625x625

150210.00605
Marco de montaje para luminarias 
empotradas 595x595 (orificio de montaje 620x620) 

150231.00964
Marco de montaje para el montaje 
en superficie del LUGCLASSIC LB  LED 
595x595 empotrado (tamaño del marco: 635x635) 

Moderno plafón para techos modulares, para fuentes de luz 
LED.

Montaje: directamente en la estructura del techo.

Carcasa: chapa de acero acabada con pintura. 
Color: blanco.
Difusor: plexiglas ópalo (PLX).

IP 20
IP 40

HWW



PANELES LUGCLASSIC LONG LB LED p/t
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Descripción

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

HW

Potencia Lumens Temperatura Medidas

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300061.00180 40W 4400LM 4000K 1195x295x80mm

300061.00174 40W 4200LM 3000K 1195x295x80mm

300061.00178 40W 4400LM 4000K 1195x295x80mm

300061.00179 40W 4200LM 3000K 1195x295x80mm

Tipo: 1200x300

Referencias

300061.00181 80W 8800LM 3000K 1195x595x80mm

300061.00182 80W 9200LM 4000K 1195x595x80mm

300061.00183 80W 8800LM 3000K 1195x595x80mm

300061.00184 80W 9200LM 4000K 1195x595x80mm

Tipo: 1200x600

W

Moderno plafón para techos modulares, para fuentes de luz 
LED.

Montaje: directamente en la estructura del techo.

Carcasa: chapa de acero acabada con pintura. 
Color: blanco.
Difusor: plexiglas ópalo (PLX).

IP 20
IP 40



Moderno plafón para techos modulares, para fuentes de luz 
LED.

Montaje: directamente en la estructura del techo.

Carcasa: chapa de acero acabada con pintura.
Color: blanco.
Difusor: plexiglas ópalo (PLX).

UGR
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PANELES LUGCLASSIC LB LED LOW UGR p/t
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Descripción

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

W H

Potencia Lumens Temperatura Medidas

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300061.00237 28W 3600LM 4000K 595x595x80mm

300061.00228 28W 3500LM 3000K 595x595x80mm

300061.00229 28W 3600LM 4000K 595x595x80mm

300061.00236 28W 3500LM 3000K 595x595x80mm

Tipo: 600x600

Referencias

300061.00230 28W 3500LM 3000K 620x620x80mm

300061.00231 28W 3600LM 4000K 620x620x80mm

300061.00238 28W 3500LM 3000K 620x620x80mm

300061.00239 28W 3600LM 4000K 620x620x80mm

Tipo: 625x625

150210.00605
Marco de montaje para luminarias 
empotradas 595x595 (orificio de montaje 620x620) 

150231.00964
Marco de montaje para el montaje 
en superficie del LUGCLASSIC LB  LED 
595x595 empotrado (tamaño del marco: 635x635) 

W

IP 20
IP 40



PANELES SOFT BASIC LED
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Descripción

DENETIC

IP 20

W H

Temperatura MedidasReferencias Potencia Lumens

050081.5L04.311 74W 4050LM 4000K 595x595x100mm

050081.5L01.311 56W 3200LM 3000K 595x595x100mm

050081.5L02.311 56W 3300LM 4000K 595x595x100mm

050081.5L03.311 74W 3900LM 3000K 595x595x100mm

150210.00605
Marco de montaje para luminarias 
empotradas 595x595 (orificio de montaje 620x620) 

Moderno plafón para techos modulares, para fuentes de luz 
LED. 

Montaje: directamente en la estructura del techo.

Carcasa: chapa de acero acabada con pintura.
Color: blanco.
Difusor: difusor de plexiglás microprismático (MPRM).



PANELES OFFICE MINI LED p/t
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Descripción

DENETIC

IP 20

W

H

W H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

060331.XL04.31X 33W 4600LM 4000K 595x595x30mm

060331.XL01.31X 24W 3300LM 3000K 595x595x30mm

060331.XL02.31X 24W 3500LM 4000K 595x595x30mm

060331.XL03.31X 33W 4350LM 3000K 595x595x30mm

Tipo: 600x600

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

060331.XL04.33X 30W 3900LM 4000K 1195x295x30mm

060331.XL01.33X 21W 2800LM 3000K 1195x295x30mm

060331.XL02.33X 21W 3000LM 4000K 1195x295x30mm

060331.XL03.33X 30W 3700LM 3000K 1195x295x30mm

Tipo: 1200x300

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

060331.XL04.38X 30W 3900LM 4000K 1695x95x52mm

060331.XL01.38X 21W 2800LM 3000K 1695x95x52mm

060331.XL02.38X 21W 3000LM 4000K 1695x95x52mm

060331.XL03.38X 30W 3700LM 3000K 1695x95x52mm

Tipo: 1200x300

Moderno plafón para techos modulares, para fuentes de luz 
LED.

Montaje: directamente en la estructura del techo. 
Carcasa: chapa de acero acabada con pintura. 
Color: blanco.



Moderno plafón de montaje en techo para fuentes de luz LED. 

Montaje: directamente en el techo.
Carcasa: chapa de acero acabada con pintura. 
Color: blanco.

PANELES OFFICE LB LED n/t
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Descripción

DENETIC

IP 20

EMERGENCY

W H

Potencia Lumens Temperatura Medidas

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300061.00135 38W 4300LM 4000K 600x325x65mm

300061.00132 29W 3150LM 3000K 600x325x65mm

300061.00133 29W 3200LM 4000K 600x325x65mm

300061.00134 38W 4200LM 3000K 600x325x65mm

300061.00135B 40W 4300LM 4000K 600x325x65mm

300061.00132B 31W 3150LM 3000K 600x325x65mm

300061.00133B 31W 3200LM 4000K 600x325x65mm

300061.00134B 40W 4200LM 3000K 600x325x65mm

Rejilla: aluminio mate

Referencias

300061.00136 29W 3200LM 3000K 600x325x65mm

300061.00137 29W 3250LM 4000K 600x325x65mm

300061.00138 38W 4250LM 3000K 600x325x65mm

300061.00139 38W 4350LM 4000K 600x325x65mm

300061.00136B 31W 3200LM 3000K 600x325x65mm

300061.00137B 31W 3250LM 4000K 600x325x65mm

300061.00138B 40W 4250LM 3000K 600x325x65mm

300061.00139B 40W 4350LM 4000K 600x325x65mm

Rejilla: aluminio mate blanco



PANELES OFFICE PLUS LB LED 600x600 p/t

IK 03

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

Descripción

DENETIC

IP 20

W H

EMERGENCY

Temperatura MedidasReferencias Potencia Lumens

300061.00205 56W 6350LM 4000K 595x595x65mm

300061.00202 38W 4350LM 3000K 595x595x65mm

300061.00203 38W 4450LM 4000K 595x595x65mm

300061.00204 56W 6200LM 3000K 595x595x65mm

300061.00205B 58W 6350LM 4000K 595x595x65mm

300061.00202B 40W 4350LM 3000K 595x595x65mm

300061.00203B 40W 4450LM 4000K 595x595x65mm

300061.00204B 58W 6200LM 3000K 595x595x65mm

300061.00200 56W 6350LM 4000K 595x595x65mm

300061.00197 38W 4450LM 4000K 595x595x65mm

Rejilla: aluminio mate

Referencias Potencia Lumens

300061.00221 56W 6450LM 4000K 595x595x65mm

300061.00217 38W 4400LM 3000K 595x595x65mm

300061.00218 38W 4550LM 4000K 595x595x65mm

300061.00220 56W 6300LM 3000K 595x595x65mm

300061.00221B 58W 6450LM 4000K 595x595x65mm

300061.00217B 40W 4400LM 3000K 595x595x65mm

300061.00218B 40W 4550LM 4000K 595x595x65mm

300061.00220B 58W 6300LM 3000K 595x595x65mm

300061.00222 56W 6450LM 4000K 595x595x65mm

300061.00219 38W 4550LM 4000K 595x595x65mm

Rejilla: aluminio mate blanco

Moderno plafón para techos modulares, para fuentes de luz 
LED.

Montaje: directamente en la estructura del techo.
Carcasa: chapa de acero acabada con pintura electrostática. 
Color: blanco.
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PANELES OFFICE LONG LB LED p/t
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Descripción

Moderno plafón para techos modulares, para fuentes de luz 
LED.

Montaje: directamente en la estructura del techo.
Carcasa: chapa de acero acabada con pintura
Color: blanco..

DENETIC

IP 20

W H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300061.00145 38W 4100LM 3000K 11950x295x65mm

300061.00146 38W 4200LM 4000K 11950x295x65mm

Rejilla: aluminio mate

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300061.00147 38W 4150LM 3000K 11950x295x65mm

300061.00148 38W 4250LM 4000K 11950x295x65mm

Rejilla: aluminio mate blanco

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net



PANELES MEDICA 1 LED n/t
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Descripción

Moderna lámpara de sala limpia que ofrece una alta eficacia 
fuentes de luz LED.

Montaje: directamente en el techo.

Carcasa: chapa de acero acabada con pintura
electrostática.
Color: blanco.
Difusor: vidrio.

DENETIC

IP 65

W H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

070101.XL04.202 39W 5450LM 4000K 670x670x80mm

070101.XL01.202 39W 3750LM 3000K 670x670x80mm

070101.XL02.202 39W 3900LM 4000K 670x670x80mm

070101.XL03.202 39W 5250LM 3000K 670x670x80mm

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona



PANELES MEDICA LED PLX p/t
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Descripción

Moderno plafón para techos modulares, para fuentes de luz 
LED.

Montaje: directamente en la estructura del techo Carcasa: 
chapa de acero acabada con pintura.

Color: blanco.
Difusor: plexiglas ópalo (PLX).

DENETIC

IP 65

W H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

070111.XL04.311 71W 9050LM 4000K 595x595x110mm

070111.XL01.311 43W 4500LM 3000K 595x595x110mm

070111.XL02.311 43W 4700LM 4000K 595x595x110mm

070111.XL03.311 71W 8550LM 3000K 595x595x110mm

070111.XL04.321 71W 9050LM 4000K 622x622x110mm

070111.XL01.321 43W 4500LM 3000K 622x622x110mm

070111.XL02.321 43W 4700LM 4000K 622x622x110mm

070111.XL03.321 71W 8550LM 3000K 622x622x110mm

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona
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DOWNLIGHT MUCK
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Descripción

Downlight Muck , fabricado en termoplástico  y equipado con 
tecnología SMD de altas prestaciones.

Montaje sin herramientas, para montar encastado. 

Gracias a su diseño compacto la iluminación que proyecta 
genera una gran uniformidad, ideal para la iluminación interior 
de oficinas en espacios de trabajo. 

Tiene un bajo grado de deslumbramiento. 

DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC041940 19W 1900LM 4000K 245x98mm

W

H



IP 20IK 06
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220-240V
50/60 Hz

D

H

Referencias

Reflector: white

Potencia Lumens Temperatura Medidas

300031.00102 13W 950LM 4000K 170x90mm

300031.00104 20W 1650LM 4000K 170x90mm

300031.00103 13W 1050LM 3000K 170x90mm

300031.00105 20W 1750LM 3000K 170x90mm

Referencias

Reflector: aluminum mat faceted

Potencia Lumens Temperatura Medidas

300031.00106 13W 1000LM 4000K 170x90mm

300031.00108 20W 1700LM 4000K 170x90mm

300031.00107 13W 1100LM 3000K 170x90mm

300031.00109 20W 1800LM 3000K 170x90mm

PANELES LUGSTAR SPOT LB LED
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DENETIC

Luminaria downlight decorativa para falsos techos, para fuentes 
de luz LED.

Montaje: en el techo, con soportes de montaje (incluidos).

Cuerpo: plástico.
Color: blanco.
Difusor: plexiglás opal (PLX).

Descripción
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Referencias Potencia Lumens Medidas

030401.5L033.3X 36W 2000LM 192x60mm

030411.5L033.3X 36W 1900LM 192x60mm

Tipo: Pan

030401.5L021.3X 36W 1800LM 192x60mm

030411.5L021.3X 36W 1750LM 192x60mm

Tipo: Carne

030401.5L054.3X 30W 2700LM 192x60mm

030411.5L054.3X 30W 2600LM 192x60mm

Tipo: Verduras / Frutas

030401.5L056.3X 30W 2700LM 192x60mm

030411.5L056.3X 30W 2600LM 192x60mm

Tipo: Queso

030401.5L042.3X 34W 2400LM 192x60mm

030411.5L042.3X 34W 2300LM 192x60mm

Tipo: Pescado

030401.5L017.3X 36W 1750LM 192x60mm

030411.5L017.3X 36W 1700LM 192x60mm

Tipo: Incorporados

030401.5L055.3X 30W 2700LM 192x60mm

030411.5L055.3X 30W 2600LM 192x60mm

Tipo: Vino, whisky, coñac

030441.5L011.3X 30W 2650LM 192x60mm

030451.5L011.3X 30W 2550LM 192x60mm

Tipo:  Art

030441.5L022.3X 30W 2500LM 192x60mm

030451.5L022.3X 30W 2400LM 192x60mm

Tipo: Moda

LUGSTAR SHOP LED DENETIC

Luminaria decorativa tipo downlight empotrada en falsos 
techos con IP20 y IP20/44 para fuentes de luz LED.

Montaje: en el techo, mediante anclajes (incluidos). 
Carcasa: aluminio.
Color: blanco.

PANELES

Descripción

IP 20
IP 40



DOWNLIGHT INTO LED

IP 20

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

Descripción

Luminaria de downlight decorativa, adaptada para el montaje 
sin herramientas, para falsos techos, para fuentes de luz LED. La 
luminaria en versión cuadrada.

Montaje: en el techo, mediante anclajes (incluidos).
Carcasa: aluminio.
Color: blanco, negro.

DENETIC

H

W

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

030581.5L01.33X 14W 1250LM 3000K 100x100x60mm

030581.5L02.33X 14W 1350LM 4000K 100x100x60mm

Color blanco

030581.5L03.33X 21W 1750LM 3000K 100x100x60mm

030581.5L04.33X 21W 1850LM 4000K 100x100x60mm

030583.5L01.33X 14W 1250LM 3000K 100x100x60mm

030583.5L02.33X 14W 1350LM 4000K 100x100x60mm

Color negro

030583.5L03.33X 21W 1750LM 3000K 100x100x60mm

030583.5L04.33X 21W 1850LM 4000K 100x100x60mm

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net10
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Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

030601.XL01.3XX 6W 700LM 4000K 55x47mm

030603.XL01.3XX 6W 700LM 4000K 55x47mm

030601.XL02.3XX 6W 700LM 3000K 55x47mm

030603.XL02.3XX 6W 700LM 3000K 55x47mm

DOWNLIGHT INTO LED

Descripción

Luminaria de downlight decorativa, adaptada para el montaje 
sin herramientas, para falsos techos, para fuentes de luz LED. La 
luminaria en versión redonda con diferentes ángulos de 
distribución de luz.

Montaje: en el techo, mediante anclajes (incluidos). 
Carcasa: aluminio.
Color: blanco, negro.

DENETIC

IP 20

CRI

80

220-240V
50/60 Hz
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DOWNLIGHT INTO LED NT

IP 20

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

Descripción

Luminaria decorativa de superficie para fuente de luz LED. 
Disponible con cuatro ángulos de distribución de luz, tres 
longitudes de cuerpo, dos colores de luz y cuatro colores de 
bisel.

Montaje: montaje superficial.
Carcasa: perfiles de aluminio.
Color: blanco, negro.

DENETIC

H

W

Potencia Lumens Temperatura Medidas

Potencia Lumens Temperatura Medidas

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300101.00016 30W 3550LM 4000K 140x200mm

300101.00013 23W 2600LM 3000K 140x200mm

300101.00014 23W 2750LM 4000K 140x200mm

300101.00015 30W 3350LM 3000K 140x200mm

Tipo: 200

Referencias

300101.00022 30W 3550LM 4000K 140x500mm

300101.00019 23W 2600LM 3000K 140x500mm

300101.00020 23W 2750LM 4000K 140x500mm

300101.00021 30W 3350LM 3000K 140x500mm

Tipo: 500

Referencias

300101.00016B 30W 3550LM 4000K 140x800mm

300101.00013B 23W 2600LM 3000K 140x800mm

300101.00014B 23W 2750LM 4000K 140x800mm

300101.00015B 30W 3350LM 3000K 140x800mm

Tipo: 800
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DOWNLIGHT JESSE LED

IK 06 IP 65

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

Descripción

Luminaria downlight moderna, para fuentes de luz LED, 
empotrada en falsos techos.

Montaje: en el techo, mediante anclajes (incluidos).
Carcasa: high pressure die-cast aluminum.
Color: blanco.

DENETIC
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Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

030331.5L14.322 25W 2350LM 4000K 165x145mm

030331.5L14.323 25W 2250LM 4000K 165x145mm

030331.5L21.331 36W 3000LM 3000K 330x165x145mm

030331.5L13.321 25W 2350LM 3000K 165x145mm

030331.5L13.323 25W 2250LM 3000K 165x145mm

030331.5L14.321 25W 2300LM 3000K 165x145mm

030331.5L21.333 36W 2900LM 3000K 330x165x145mm

030331.5L22.331 36W 3000LM 4000K 330x165x145mm

030331.5L22.332 36W 2900LM 4000K 330x165x145mm

030331.5L21.332 36W 2900LM 3000K 330x165x145mm

030331.5L22.333 36W 2900LM 4000K 330x165x145mm

030331.5L23.342 50W 4500LM 3000K 330x165x145mm

030331.5L23.343 50W 4600LM 3000K 330x165x145mm
030331.5L24.341 50W 4700LM 4000K 330x165x145mm

030331.5L24.342 50W 4500LM 4000K 330x165x145mm

030331.5L24.343 50W 4600LM 4000K 330x165x145mm

030331.5L23.341 50W 4700LM 3000K 330x165x145mm

030331.5L12.311 18W 1500LM 4000K 165x145mm

030331.5L12.312 18W 1450LM 4000K 165x145mm

030331.5L12.313 18W 1450LM 4000K 165x145mm

030331.5L11.311 18W 1500LM 3000K 165x145mm

030331.5L11.312 18W 1450LM 3000K 165x145mm

030331.5L11.313 18W 1450LM 3000K 165x145mm



H

W

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

030503.5L01.311 16W 1000LM 3000K 50x80mm

030503.5L01.331 16W 1000LM 3000K 50x80mm

030503.5L01.321 16W 1000LM 3000K 50x80mm

030503.5L02.311 16W 1080LM 4000K 50x80mm

030503.5L02.321 16W 1080LM 4000K 50x80mm

030503.5L02.331 16W 1080LM 4000K 50x80mm

150101.00780 PICO 2 LED Simple 
R f rame IP20/43 mounting 
dimensions Ø75

150101.00781 PICO 2 LED Simple S f rame 
IP20/43 mounting 
dimensions Ø75

150101.00782 PICO 2 LED Gimble R f rame 
IP20 mounting 
dimensions Ø95

150101.00783 PICO 2 LED Gimble S1 f rame 
IP20 mounting 
dimensions Ø95

150101.00784 PICO 2 LED Gimble 
S2 f rame IP20 mounting 
dimensions 200x95

150101.00785 PICO 2 LED Gimble S3 
f rame IP20 mounting 
dimensions 310x95

150101.00786 PICO 2 LED H f rame 
IP20/43 mounting 
dimensions Ø90

150101.00787 PICO 2 LED AS f rame 
IP20/43 mounting 
dimensions Ø90

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DOWNLIGHT PICO LED

Descripción

Downlight moderno empotrado, para falsos techos con óptica 
ajustable para módulos LED integrados.

Montaje: en el techo, con marco de montaje (se vende por 
separado).

Cuerpo: aluminio fundido a presión a alta presión, PMMA. Color: 
Blanco y negro, negra.
Eficiencia de la fuente de alimentación:> 81%.

DENETIC

IK 06 IP 20

CRI

80

220-240V
50/60 Hz
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DOWNLIGHT PLAO LB LED

IK 10 IP 54

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

Descripción

Modern plafond supplied with LED light sources.

Montaje: directamente en el techo.
Carcasa: ABS plástico
Color: blanco.
Difusor: policarbonato.

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

W

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300101.00016 11W 1150LM 4000K 265x95mm

300101.00013 9W 800LM 3000K 265x95mm

300101.00014 9W 850LM 4000K 265x95mm

300101.00015 11W 1100LM 3000K 265x95mm

Tipo de equipamiento: ED

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300101.00022 12W 1150LM 4000K 265x95mm

300101.00019 10W 800LM 3000K 265x95mm

300101.00020 10W 850LM 4000K 265x95mm

300101.00021 12W 1100LM 3000K 265x95mm

Tipo de equipamiento: Detector de movimiento radar

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300101.00016B 13W 1150LM 4000K 265x95mm

300101.00013B 11W 800LM 3000K 265x95mm

300101.00014B 11W 850LM 4000K 265x95mm

300101.00015B 13W 1100LM 3000K 265x95mm

Tipo de equipamiento: EM 3h

H

EMERGENCY MD

Sensor movimiento - Emergencia
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DOWNLIGHT CALLA LB LED

IK 10 IP 65

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

Descripción

Plafón moderno con IP65, equipado con fuente de luz LED.

Montaje: directamente en el techo, montaje superficial.
Carcasa: base de policarbonato.
Color: blanco.
Difusor: policarbonato.

DENETIC

EMERGENCY MD

W H

Sensor movimiento - Emergencia

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300101.00016 21W 2050LM 4000K 350x128mm

300101.00017 22W 2200LM 3000K 350x128mm

300101.00018 22W 2300LM 4000K 350x128mm

300101.00013 11W 1150LM 3000K 350x128mm

300101.00014 11W 1200LM 4000K 350x128mm

300101.00015 21W 1950LM 3000K 350x128mm

Tipo de equipamiento: ED

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300101.00022 22W 2050LM 4000K 350x128mm

300101.00023 23W 2200LM 3000K 350x128mm

300101.00024 23W 2200LM 4000K 350x128mm

300101.00019 12W 1150LM 3000K 350x128mm

300101.00020 12W 1200LM 4000K 350x128mm

300101.00021 22W 1950LM 3000K 350x128mm

Tipo de equipamiento: Detector de movimiento radar

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300101.00016B 23W 2050LM 4000K 350x128mm

300101.00017B 24W 2200LM 3000K 350x128mm

300101.00018B 24W 2200LM 4000K 350x128mm

300101.00013B 13W 1150LM 3000K 350x128mm

300101.00014B 13W 1200LM 4000K 350x128mm

300101.00015B 23W 1950LM 3000K 350x128mm

Tipo de equipamiento: EM 3h
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LINEALES LUGTRACK EVO LED

IK 04 IP 20

CRI

80

220-247V
50/60 Hz

12
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Descripción

Luminaria LED moderna para un montaje rápido; la 
construcción de la luminaria permite una conexión rápida y fácil 
en sistemas de iluminación largos, con módulos de iluminación 
fácilmente intercambiables. Versión de la luminaria equipada 
con un módulo de emergencia 3h.

Montaje: suspendido, montaje superficial.

Carcasa: acero revestido.
Color: blanco.
Difusor: acrílico (PMMA).
Eficiencia de la alimentación: 92%

DENETIC

W

H

W

H
C.P 90°

W

H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

080151.5L05B.1X 74W 9750LM 3000K 1435x75x33mm

080151.5L06B.1X 74W 9750LM 4000K 1435x75x33mm

DTC081066 142W 6100LM 3000K 1435x75x30mm

DTC081066 142W 6100LM 4000K 1435x75x30mm
DTC081066 131W 9300LM 3000K 1435x75x30mm

DTC081066 131W 9300LM 4000K 1435x75x30mm

080151.5L02B.1X 35W 4100LM 4000K 1435x75x33mm

080151.5L01B.1X 35W 4100LM 3000K 1435x75x33mm

080151.5L03B.1X 44W 5300LM 3000K 1435x75x33mm

080151.5L04B.1X 44W 5300LM 4000K 1435x75x33mm



  
 

DECORATIVO VOLICA 2.0 LED n/t
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Descripción

Luminaria decorativa montada en superficie para fuentes de luz 
LED; perfil de aluminio disponible en varios colores, equipado con 
un sistema de iluminación eficiente, optimizado para uso en 
interiores.

Montaje: suspendido, sobre la suspensión de alambre (bajo 
pedido).

Carcasa: perfiles de aluminio.
Color: negro, blanco, ánodo C-0
Difusor: opal mate (PMMA),.

DENETIC

IK 04 IP 20

CRI

80

220-240V
50/60 Hz Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

01048X.XL12.212 36W 4550LM 4000K 1200x60x80mm

01048X.XL13.213 45W 5400LM 3000K 1500x60x80mm

01048X.XL14.213 45W 5650LM 4000K 1500x60x80mm
01048X.XL15.214 71W 8600LM 3000K 2400x60x80mm
01048X.XL16.214 71W 9050LM 4000K 2400x60x80mm

01048X.XL09.211 18W 2150LM 3000K 600x60x80mm

01048X.XL10.211 18W 2250LM 4000K 600x60x80mm

01048X.XL11.212 36W 4300LM 3000K 1200x60x80mm

Tipo: high

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

01048X.XL04.212 28W 3550LM 4000K 1200x60x80mm

01048X.XL01.211 14W 1650LM 3000K 600x60x80mm

01048X.XL02.211 14W 1750LM 4000K 600x60x80mm

01048X.XL03.212 28W 3350LM 3000K 1200x60x80mm

01048X.XL08.214 56W 7050LM 4000K 2400x60x80mm

01048X.XL05.213 35W 4200LM 3000K 1500x60x80mm

01048X.XL06.213 35W 4400LM 4000K 1500x60x80mm

01048X.XL07.214 56W 6700LM 3000K 2400x60x80mm

Tipo: low

W H

W

H

Tipo: low

Referencias

010322.5L01.541

010322.5L02.541

010322.5L03.541

010322.5L04.541

010322.5L05.541

010322.5L06.541

010322.5L07.541

010322.5L08.541

Potencia Lumens

27W 2350LM

27W 2450LM

43W 3600LM

43W 3850LM

33W 2750LM

33W 3000LM

57W 4550LM

57W 4800LM

Temperatura

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

Medidas

1228x104x118mm

1228x104x118mm

1228x104x118mm

1228x104x118mm

1528x104x118mm

1528x104x118mm

1528x104x118mm

1528x104x118mm



DECORATIVO VOLICA SYSTEM 2.0 LED

Descripción

Luminaria decorativa suspendida para fuentes de luz LED; perfil 
de aluminio disponible en varios colores, equipado con un sistema 
de iluminación eficiente, optimizado para uso en interiores.

Montaje: suspendido, sobre la suspensión de alambre (bajo 
pedido).

Carcasa: perfiles de aluminio.
Color: negro, blanco, ánodo C-0
Difusor: opal mate (PMMA), difusor de plexiglás microprismático 
(MPRM)

DENETIC

W H

IK 04 IP 20

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

01050X.5L04.102 28W 3550LM 4000K 1200x60x80mm

01050X.5L05.103 35W 4200LM 3000K 1500x60x80mm

01050X.5L06.103 35W 4400LM 4000K 1500x60x80mm
01050X.5L07.104 56W 6700LM 3000K 2400x60x80mm
01050X.5L08.104 56W 7050LM 4000K 2400x60x80mm

01050X.5L01.101 14W 1650LM 3000K 600x60x80mm

01050X.5L02.101 14W 1750LM 4000K 600x60x80mm

01050X.5L03.102 28W 3350LM 3000K 1200x60x80mm

Tipo: difusor opal - LOW

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

01050X.5L12.102 36W 4550LM 4000K 1200x60x80mm

01050X.5L13.103 45W 5400LM 3000K 1500x60x80mm

01050X.5L14.103 45W 5650LM 4000K 1500x60x80mm
01050X.5L15.104 71W 8600LM 3000K 2400x60x80mm
01050X.5L16.104 71W 9050LM 4000K 2400x60x80mm

01050X.5L09.101 18W 2150LM 3000K 600x60x80mm

01050X.5L10.101 18W 2250LM 4000K 600x60x80mm

01050X.5L11.102 36W 4300LM 3000K 1200x60x80mm

Tipo: difusor opal - HIGH

150030.01061 VOLICA 2.0 LED SYSTEM difusor de un 
rollo 20m

 150031.01046

VOLICA 2.0 LED SYSTEM suspendido 
STARTER KIT 3 polos blanco (1x cable 
de alimentación de 1.75m, 2x tapa del 
módulo, 1x prensaestopas, 1x juego de 
tornillos)

 150031.01051

VOLICA 2.0 LED SYSTEM suspendido 
STARTER KIT 5 polos blanco (1x cable 
de alimentación de 1.75m, 2x tapa del 
módulo, 1x prensaestopas, 1x juego de 
tornillos)

 150032.01047

VOLICA 2.0 LED SYSTEM suspendido 
STARTER KIT 3 polos gris (1x cable de 
alimentación de 1.75m, 2x tapa del 
módulo, 1x prensaestopas, 1x juego de 
tornillos)

 150061.00063
 150062.00064 Suspensión mecánica redonda

 150061.00066
 150062.00067

Suspensión mecánica redonda con 
conector de alimentación

150060.00987 Pinza (1 piezas)

 150032.01052

VOLICA 2.0 LED SYSTEM suspendido 
STARTER KIT 5 polos gris (1x cable de 
alimentación de 1.75m, 2x tapa del 
módulo, 1x prensaestopas, 1x juego de 
tornillos)

 150033.01048

VOLICA 2.0 LED SYSTEM suspendido 
STARTER KIT 3 polos negro (1x cable 
de alimentación de 1.75m, 2x tapa del 
módulo, 1x prensaestopas, 1x juego de 
tornillos)

 150033.01059

VOLICA 2.0 LED SYSTEM suspendido 
STARTER KIT 5 polos negro (1x cable 
de alimentación de 1.75m, 2x tapa del 
módulo, 1x prensaestopas, 1x juego de 
tornillos)

150030.01050 VOLICA 2.0 LED susp conector mecánico 
90°

150060.00062 Suspensión mecánica MINI

 150031.01053

VOLICA 2.0 LED SYSTEM montadas en 
superficie STARTER KIT 3 polos blanco 
(2x tapa del módulo, 1x prensaestopas, 
1x juego de tornillos)

 150031.01056

VOLICA 2.0 LED SYSTEM montadas en 
superficie STARTER KIT 5 polos blanco 
(2x tapa del módulo, 1x prensaestopas, 
1x juego de tornillos)

 150032.01054

VOLICA 2.0 LED SYSTEM montadas en 
superficie STARTER KIT 3 polos gris (2x 
tapa del módulo, 1x prensaestopas, 1x 
juego de tornillos)

 150032.01057

VOLICA 2.0 LED SYSTEM montadas en 
superficie STARTER KIT 5 polos gris (2x 
tapa del módulo, 1x prensaestopas, 1x 
juego de tornillos)

 150033.01055

VOLICA 2.0 LED SYSTEM montadas en 
superficie STARTER KIT 3 polos negro (2x 
tapa del módulo, 1x prensaestopas, 1x 
juego de tornillos)

 150033.01058

VOLICA 2.0 LED SYSTEM montadas en 
superficie STARTER KIT 5 polos negro (2x 
tapa del módulo, 1x prensaestopas, 1x 
juego de tornillos)12
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DECORATIVO TINO LB LED
12
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IK 06 IP 20

CRI

80

220-247V
50/60 Hz
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Descripción

Moderno foco interior con fuente de luz LED, disponible en dos 
temperaturas de color, luminaria diseñada para conexión 
directa a carril trifásico. No necesita fuente de alimentación 
eléctrica.

Montaje: en carril.
Carcasa: aluminio fundido a alta presión.
Color: blanco, gris, negro.

DENETIC

W H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

300022.00018 20W 1400LM 4000K 145x88x200mm

300022.00019 20W 1250LM 3000K 145x88x200mm

300022.00020 20W 1250LM 4000K 145x88x200mm

300021.00007 30W 1950LM 3000K 145x88x200mm

300021.00008 30W 1950LM 4000K 145x88x200mm

300022.00017 20W 1300LM 3000K 145x88x200mm

300022.00022 30W 2100LM 4000K 145x88x200mm

300022.00011 30W 1950LM 3000K 145x88x200mm

300022.00012 30W 1950LM 4000K 145x88x200mm

300022.00021 30W 2100LM 3000K 145x88x200mm

300023.00023 20W 1300LM 3000K 145x88x200mm

300023.00024 20W 1250LM 3000K 145x88x200mm

300023.00009 20W 1250LM 4000K 145x88x200mm

300023.00015 40W 2100LM 3000K 145x88x200mm

300023.00016 40W 2100LM 4000K 145x88x200mm

300023.00014 40W 1950LM 3000K 145x88x200mm

300023.00010 40W 1950LM 4000K 145x88x200mm

300023.00013 20W 1400LM 4000K 145x88x200mm

300021.00004 20W 1250LM 4000K 145x88x200mm

300021.00005 30W 2100LM 3000K 145x88x200mm

300021.00006 30W 2100LM 4000K 145x88x200mm

300021.00001 20W 1300LM 3000K 145x88x200mm

300021.00002 20W 1400LM 4000K 145x88x200mm

300021.00003 20W 1250LM 3000K 145x88x200mm



DECORATIVO CALIBRO LED
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IK 03 IP 20

CRI

80

220-247V
50/60 Hz
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Descripción

Moderno foco interior con fuente de luz LED.

Montaje: en carril.

Carcasa: aluminio.
Color: blanco, negro.
Difusor: vidrio.
Eficiencia de la alimentación: 90%.
 

DENETIC

W

H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

02026X.5L02.01 26W 2900LM 4000K 268x100x187mm

02026X.5L02.02 26W 2900LM 4000K 268x100x187mm

02026X.5L02.03 26W 2900LM 4000K 268x100x187mm

02026X.5L01.01 26W 2800LM 3000K 268x100x187mm

02026X.5L01.02 26W 2800LM 3000K 268x100x187mm

02026X.5L01.03 26W 2700LM 3000K 268x100x187mm

02026X.5L04.02 34W 3600LM 3000K 268x100x187mm

02026X.5L04.03 34W 3500LM 3000K 268x100x187mm

02026X.5L05.01 34W 3700LM 4000K 268x100x187mm

02026X.5L04.01 34W 3600LM 3000K 268x100x187mm

02026X.5L02.03 34W 3700LM 4000K 268x100x187mm

02026X.5L04.02 34W 3100LM 3500K 268x100x187mm

02026X.5L04.03 34W 3100LM 3500K 268x100x187mm

02026X.5L05.01 34W 3100LM 3500K 268x100x187mm

02026X.5L04.01 34W 3700LM 4000K 268x100x187mm

02027X.5L02.01 22W 2700LM 4000K 268x100x187mm

02027X.5L02.02 22W 2700LM 4000K 268x100x187mm

02027X.5L02.03 22W 2700LM 4000K 268x100x187mm

02027X.5L01.01 22W 2650LM 3000K 268x100x187mm

02027X.5L01.02 22W 2650LM 3000K 268x100x187mm

02027X.5L01.03 22W 2650LM 3000K 268x100x187mm



DECORATIVO NUOVO LED

IK 00 IP 20

CRI

80

220-247V
50/60 Hz
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Descripción

Moderno foco interior con fuente de luz LED.

Montaje: en carril.
Carcasa: aluminio fundido a presión.
Color: blanco y negro, blanco, negro Eficiencia de la alimentación: >88%

DENETIC

H

W

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

02014X.5L01.05 28W 2850LM 3000K 206x159x146mm

02014X.5L02.05 28W 3000LM 4000K 206x159x146mm

02014X.5L03.03 41W 4000LM 3000K 206x159x146mm

02014X.5L04.03 41W 4300LM 4000K 206x159x146mm
02014X.5L03.04 41W 4100LM 3000K 206x159x146mm

02014X.5L04.04 41W 4200LM 4000K 206x159x146mm
02014X.5L03.05 41W 4350LM 3000K 206x159x146mm
02014X.5L04.05 41W 4500LM 4000K 206x159x146mm

02014X.5L02.03 28W 2900LM 4000K 206x159x146mm

02014X.5L01.03 28W 2750LM 3000K 206x159x146mm

02014X.5L01.04 28W 2700LM 3000K 206x159x146mm

02014X.5L02.04 28W 2850LM 4000K 206x159x146mm

 150091.00121
 150092.00122
 150093.00123

Base de superficie
 150091.00124
 150092.00125
 150093.00126

Base empotrada



DECORATIVO RIEL DE TRES FASES

IK 04 IP 20

CRI

80

220-247V
50/60 Hz
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Descripción

Carril trifásico de aluminio.

Montaje: suspendido, sobre la suspensión de alambre (bajo 
pedido), directamente en el techo, mediante anclajes (bajo 
pedido).

Color: blanco, gris, negro.
Potencia: 220-240V 50/60Hz.
Equipamiento adicional: perfil de aluminio Garantía: 2 años.

DENETIC

Referencias Color Medidas

150092.00090 Gris 2000

150092.00092 Gris 3000

150093.01035 Negro 1000

150093.01036 Negro 2000
150093.00675 Negro 3000

150091.00089 Blanco 2000

150091.00087 Blanco 1000

150091.00091 Blanco 3000

150092.00088

13
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track cross-section mounting holes

 150091.00093
 150092.00094
 150093.00095

Adaptador para riel 
de 3 fases

 150091.00117
 150092.00118
 150093.00676

Conector recto 
de 3 fases

 150091.00097
 150092.00098
 150093.00678

Conector  tipo 
T- externo derecho

 150091.00099
 150092.00100
 150093.00677

Conector tipo 
T - izquierdo externo

 150091.00107
 150092.00108
 150093.00680

Conector tipo 
L - interno

 150091.00105
 150092.00106
 150091.00679

Conector tipo 
L - externo

 150091.00109
 150092.00110
 150093.01037

Conector tipo X

 150091.00111
 150092.00112
 150093.00681

Conector final de 
alimentación derecho

 150091.00113
 150092.00114
 150093.00682

Conector final de 
alimentación izquierdo

 150091.00115
 150092.00116
 150093.00683

Tapón

 150091.00096
 150092.01041
 150093.00684

Conector recto de 
3 fases invisible

 150091.00101
 150092.00102
 150093.01038

Conector tipo T - 
derecho interno

 150091.00103
 150092.00104
 150091.01039

Conector tipo T - 
izquierdo interno

 150091.00119
 150092.00120
 150093.01040

suspensión

ACCESORIOS

W

W
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931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DECORATIVO NOISE

IP 20

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

Descripción

Luminaria decorativa suspendida para fuentes de luz LED. La 
luminaria consiste en 3 cubos, que aparecen en 2 colores con un 
acabado superficial diferente. Posibilidad de conectar la 
energía de una luminaria adyacente. Una manera innovadora y 
fácil de montar y nivelar las luminarias.

Montaje: suspendido, suspensión por cable (incluido).
Carcasa: el plastico.
Color: gris oscuro, negro.
Difusor: plexiglas ópalo (PLX).

DENETIC

W H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

200193.XL02.111 13W 1000LM 4000K 227x227x140mm

200193.XL01.122 13W 1000LM 3000K 227x227x140mm

200193.XL02.122 13W 1000LM 4000K 227x227x140mm

200199.XL01.111 13W 1000LM 3000K 227x227x140mm

200199.XL02.111 13W 1000LM 4000K 227x227x140mm

200193.XL01.111 13W 1000LM 3000K 227x227x140mm

150223.00971 NOISE CONNECT ED conector eléctrico 
negro de 3 polos

150223.00975 NOISE CONNECT DALI conector eléctrico 
negro de 5 polos

150220.00976 NOISE CONNECT ED cubierta con cable 
de alimentación de 3 polos

150220.00977 NOISE CONNECT DALI cubierta con cable 
de alimentación de 5 polos

150223.00972 NOISE CONNECT conector mecánico

13
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DECORATIVO TLON

IK 03 IP 20

CRI

80

220-247V
50/60 Hz
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Descripción

Luminaria decorativa colgante. Es posible pedir las luminarias 
en varias dimensiones.

Montaje: suspendido, suspensión por cable (incluido).

Carcasa: perfil de aluminio doblado, plástico, chapa de acero.
Color: blanco, negro.
Difusor: plexiglas ópalo (PLX), difusor de plexiglás microprismático 
(MPRM).

DENETIC

W H

H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

20026X.5L06.231 33W 3800LM 4000K 700x80X7mm

20026X.5L05.232 33W 4600LM 3000K 700x80X7mm

20026X.5L06.232 33W 4800LM 4000K 700x80X7mm

20026X.5L03.222 47W 5500LM 3000K 500x80X7mm

20026X.5L04.222 47W 5700LM 4000K 700x80X7mm

20026X.5L05.231 33W 3650LM 3000K 700x80X7mm

20026X.5L08.231 75W 7600LM 4000K 700x80X7mm

20026X.5L07.232 75W 9500LM 3000K 700x80X7mm

20026X.5L08.232 75W 9990LM 4000K 900x80X7mm

20026X.5L07.231 75W 7300LM 3000K 700x80X7mm

20026X.5L09.241 50W 5950LM 3000K 900x80X7mm

20026X.5L09.242 50W 7200LM 4000K 900x80X7mm

20026X.5L10.242 50W 7500LM 3000K 900x80X7mm

20026X.5L11.241 83W 9600LM 4000K 900x80X7mm

20026X.5L10.241 50W 6200LM 4000K 900x80X7mm

20026X.5L02.222 28W 3700LM 4000K 500x80X7mm

20026X.5L03.221 47W 4800LM 3000K 500x80X7mm

20026X.5L04.221 47W 5000LM 4000K 500x80X7mm

20026X.5L01.221 28W 2850LM 3000K 500x80X7mm

20026X.5L02.221 28W 2900LM 4000K 500x80X7mm

20026X.5L01.222 28W 3550LM 3000K 500x80X7mm



DENETIC
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Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

20026X.5L05.132 33W 3800LM 4000K 700x80mm

20026X.5L06.131 33W 4600LM 3000K 700x80mm

20026X.5L06.132 33W 4800LM 4000K 700x80mm

20026X.5L04.121 47W 5500LM 3000K 500x80mm

20026X.5L04.122 47W 5700LM 4000K 700x80mm

20026X.5L05.131 33W 3650LM 3000K 700x80mm

20026X.5L07.132 75W 7600LM 4000K 700x80mm

20026X.5L08.131 75W 9500LM 3000K 700x80mm

20026X.5L08.132 75W 9990LM 4000K 900x80mm

20026X.5L07.131 75W 7300LM 3000K 700x80mm

20026X.5L09.141 50W 5950LM 3000K 900x80mm

20026X.5L09.142 50W 7200LM 4000K 900x80mm

20026X.5L10.142 50W 7500LM 3000K 900x80mm

20026X.5L11.141 83W 9600LM 4000K 900x80mm

20026X.5L12.141 83W 10000LM 3000K 900x80mm

20026X.5L11.142 83W 12000LM 4000K 900x80mm

20026X.5L10.141 50W 6200LM 4000K 900x80mm

20026X.5L02.122 28W 3700LM 4000K 500x80mm

20026X.5L03.121 47W 4800LM 3000K 500x80mm

20026X.5L03.122 47W 5000LM 4000K 500x80mm

20026X.5L01.121 28W 2850LM 3000K 500x80mm

20026X.5L01.122 28W 2900LM 4000K 500x80mm

20026X.5L02.121 28W 3550LM 3000K 500x80mm

DENETIC
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DECORATIVO TUBULAR CILING

IP 20

CRI

80

220-240V
50/60 Hz
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Descripción

Luminaria decorativa de superficie para fuentes de luz LED.

Montaje: montaje superficial.
Carcasa: primera calidad aluminio con estructura de fibra.
Color: negro.

DENETIC

D

H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

230013.5L01.21 21W 1560LM 4000K 185x362mm

230013.5L03.21 21W 1560LM 4000K 185x362mm

230013.5L02.21 21W 1430LM 3000K 185x362mm

230013.5L04.21 21W 1430LM 3000K 185x362mm

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona



DECORATIVO CONCRA
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CRI
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220-240V
50/60 Hz
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Descripción

Luminaria decorativa suspendida para fuentes de luz LED.

Montaje: suspendido, suspensión por cable (incluido).
Carcasa: hormigón arquitectónico, acero.
Color: gris claro, gris.

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC
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Referencias Potencia LumenS Temperatura Medidas

260010.5L01.11 5W 370LM 3000K 100X100X400mm

260010.5L02.11 5W 420LM 4000K 100X100X400mm

260020.5L02.11 5W 420LM 4000K 100X100X400mm
260020.5L01.11 5W 370LM 3000K 100X100X400mm
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ARQUITECTÓNICO MODENA LED
15

1 
  

D
e

sc
ri

p
c

ió
n

IK 09 IP 65

CRI

80

220-247V
50/60 Hz

Descripción

Luminaria decorativa arquitectónica de pared IP65 para 
aplicaciones en interiores y exteriores, equipada con fuentes de 
luz LED de alta calidad.

Montaje: directamente en la pared, directamente en la pared, 
mediante anclajes (incluidos). 

Carcasa: perfiles de aluminio.
Color: plata.
Difusor: vidrio templado.

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

140082.9L0181.0X 26W 670LM RGB / CCT 312x205x90x66mm

140082.9L0281.0X 52W 1340LM RGB / CCT 612x205x90x66mm

140082.9L0381.0X 78W 2010LM RGB / CCT 912x205x90x66mm
140082.9L0481.0X 104W 2660LM RGB / CCT 1212x205x90x60mm

DENETIC
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ARQUITECTÓNICO CARO
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IK 08 IP 65
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Descripción

Luminaria decorativa de fachada para usar principalmente al 
aire libre, equipada con fuentes de luz LED de alta calidad.

Montaje: directamente en la pared, directamente en la pared.

Carcasa: aluminio inyectado a alta presión.
Color: gris.
Difusor: vidrio.

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

220-247V
50/60 Hz

CRI

80

H

W

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

140122.5L014.60X 8W 390LM GREEN 270x150x200x100mm

140122.5L015.60X 8W 170LM BLUE 270x150x200x100mm

140122.5L016.60X 8W 280LM AMBER 270x150x200x100mm

140122.5L011.60X 8W 435LM 3000K 270x150x200x100mm

140122.5L012.60X 8W 610LM 6000K 270x150x200x100mm

140122.5L013.60X 8W 200LM RED 270x150x200x100mm

140132.5L014.60X 14W 780LM GREEN 270x150x200x100mm

140132.5L015.60X 14W 340LM BLUE 270x150x200x100mm

140132.5L016.60X 14W 560LM AMBER 270x150x200x100mm

140132.5L011.60X 14W 870LM 3000K 270x150x200x100mm

140132.5L012.60X 14W 1220LM 6000K 270x150x200x100mm

140132.5L013.60X 14W 400LM RED 270x150x200x100mm



ARQUITECTÓNICO GROUNDLINE AS
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IK 08 IP 65

CRI

80

220-247V
50/60 Hz
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Descripción

Luminaria arquitectónica decorativa con alta estanqueidad  
IP67, resistente a impacto mecánico (IK10) suministrada con 
fuentes de luz LED de alta calidad.

Montaje: en el piso.

Carcasa: acero resistente a los ácidos, aluminio fundido.
Color: plata.
Difusor: vidrio templado.

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

DENETIC

W

H

GROUNDLINE LED 636 mounting box cover
GROUNDLINE LED 926 mounting box cover
GROUNDLINE LED anti-theft protection

DMX socket and plug IP68 set for 6-10 mm power cable
Socket and plug IP68 set for 6-10 mm power cable
Socket and joint IP68 set for 6-10 mm power cable

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

140483.5L012.21 21W 1950LM 6000K 926x115x129mm

140483.5L031.12 14W 1000LM 3000K 926x115x129mm

140483.5L031.22 14W 970LM 3000K 926x115x129mm

140483.5L011.11 21W 1500LM 3000K 926x115x129mm

140483.5L011.21 21W 1450LM 3000K 926x115x129mm

140483.5L012.11 21W 2050LM 6000K 926x115x129mm

140483.9L048.12 35W 940LM RGB 926x115x129mm

140483.9L028.21 54W 1360LM RGB 926x115x129mm

140483.9L048.21 35W 940LM RGB 926x115x129mm

140483.5L032.12 14W 1370LM 6000K 926x115x129mm

140483.5L032.22 14W 1370LM 6000K 926x115x129mm

140483.9L028.12 54W 1410LM RGB 926x115x129mm



ARQUITECTÓNICO ROTUNDA LED
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IK 08 IP 65

CRI

80

220-247V
50/60 Hz
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Descripción

Luminaria decorativa de fachada, equipada con fuente de luz 
LED de alta calidad.

Montaje: directamente en la pared, directamente en la pared.

Carcasa: aluminio inyectado a alta presión.
Color: gris.
Difusor: vidrio templado.

DENETIC

W

H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

140012.5L015.60X 8W 170LM BLUE 270X150X200X100mm

140012.5L016.60X 8W 280LM AMBER 270X150X200X100mm

140012.5L012.60X 8W 610LM 6000K 270X150X200X100mm

140012.5L011.60X 8W 435LM 3000K 270X150X200X100mm

140012.5L013.60X 8W 200LM RED 270X150X200X100mm

140012.5L014.60X 8W 390LM GREEN 270X150X200X100mm

140022.5L015.60X 17W 340LM BLUE 270X150X200X100mm

140022.5L016.60X 17W 560LM AMBER 270X150X200X100mm

140022.5L012.60X 17W 1220LM 6000K 270X150X200X100mm

140022.5L011.60X 17W 870LM 3000K 270X150X200X100mm

140022.5L013.60X 17W 400LM RED 270X150X200X100mm

140022.5L014.60X 17W 780LM GREEN 270X150X200X100mm

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net



ARQUITECTÓNICO RUNA LED

IK 10 IP 67

CRI

80

220-247V
50/60 Hz

Descripción

Luminaria decorativa de suelo tipo “drive over”, con alta IP67 
equipada con fuentes de luz LED de alta calidad.

Montaje: en el piso.

Carcasa: acero inoxidable, aluminio inyectado a alta
presión.
Color: negro.
Difusor: vidrio templado.

DENETIC
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H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

140233.5L011.X1 5W 240LM 3000K 100X108mm

140233.5L012.X1 5W 300LM 6000K 100X108mm

140233.5L013.X1 5W 100LM RED 100X108mm

140233.5L014.X1 5W 200LM GREEN 100X108mm

140233.5L015.X1 5W 85LM BLUE 100X108mm

140233.5L021.X2 12W 750LM 3000K 160X108mm

140233.5L022.X2 12W 930LM 6000K 160X108mm

140233.5L023.X2 12W 285LM RED 160X108mm

140233.5L024.X2 12W 605LM GREEN 160X108mm

140233.5L025.X2 12W 260LM BLUE 160X108mm

140233.5L031.X3 15W 1000LM 3000K 120X120mm

140233.5L032.X3 15W 1230LM 6000K 120X120mm

140233.5L033.X3 15W 380LM RED 120X120mm

140233.5L034.X3 15W 810LM GREEN 120X120mm

140233.5L035.X3 15W 350LM BLUE 120X120mm

140233.5L041.X4 19W 1260LM 3000K 260X124mm

140233.5L042.X4 19W 1540LM 6000K 260X124mm

140233.5L043.X4 19W 475LM RED 260X124mm

140233.5L044.X4 19W 1010LM GREEN 260X124mm

140233.5L045.X4 19W 435LM BLUE 260X124mm
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ARQUITECTÓNICO AVALON LED
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IK 10 IP 65

CRI

80

220-240V
50/60 Hz
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Descripción

Luminaria decorativa tipo downlight empotrada IP65 para 
fuentes de luz LED.

Montaje: en el techo, mediante anclajes (incluidos). 
Carcasa: aluminio inyectado a alta presión.
Color: gris.
Difusor: vidrio templado.

DENETIC
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H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

140090.5L01.301 19W 1400LM 4000K 278x195mm

140090.5L03.301 25W 1850LM 4000K 278x195mm

140090.5L02.301 19W 1450LM 3000K 278x195mm

140090.5L04.301 25W 1900LM 3000K 278x195mm

LED emergency module, DALI, a través de cableado
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VIALES SWAN

IK 08 IP 65

RoHSCRI

80

FP

 0.95
200-240V
50/60 Hz

Descripción

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

DTC075030 50W 6000LM 3000K 425x200x76mm

DENETIC

931 12 69 42 denetic@denetic.net

Temperatura
-20°C +45°C
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Luminaria vial de una única potencia. Fabricada en aleación de 
aluminio. 

Una luminaria perfecta para el uso domestico o privado 
perimetral, equipada con sensor crepuscular. 



VIALES KNOCK

IK 08 IP 66

RoHSCRI

70

FP

 0.95
220-240V
50/60 Hz

Descripción

Referencias

DTC3312040

Potencia Lumens Temperatura Medidas 

DTC333040
DTC334040
DTC336040
DTC339040
DTC3312040
DTC3315040

366x135x85mm
366x135x90mm
431x160x90mm
431x160x90mm
631x215x90mm
631x215x90mm
631x215x90mm

931 12 69 42 denetic@denetic.net

Temperatura
-40°C +50°C

200W
 150W
 120W
 90W
 60W
 40W
 30W 

2400LM
1800LM
14400LM
10800LM
7200LM
4800LM

4000K
4000K
4000K
4000K
4000K
4000K

3600LM 4000K

DENETIC
16
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Familia vial Knock, la luminaria más Slim. 

Diseñada con una carcasa simple, elegante y económica, Knock 
se posiciona como una Vial económica y de calidad, con un alto 
rendimiento. 

Gracias al chip Cree®, conseguimos una salida de hasta 
120Lm/w, con la fuente Sosen® garantizamos su correcto 
funcionamiento y larga vida. 

Con 3 medidas de carcasa diferente cubrimos las 7 potencias de 
la familia garantizando su correcta disipación térmica. 



VIALES SWAN PRO 

IK 08 IP 66

RoHSCRI

80

FP

 0.95
100-277V
50/60 Hz

Descripción

DENETIC

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona

Temperatura
-40°C +50°C

Referencias Potencia Lumens Temperatura 

DTC382440  
DTC384040  
DTC386040  
DTC388040  
DTC381240  
DTC381540  
DTC382040

24W
40W
60W
80W
120W
150W
200W

3600LM
4800LM
7200LM
10800LM
14400LM
18000LM
24000LM

4000K
4000K
4000K
4000K
4000K
4000K
4000K 680x260x100mm

610x235x100mm
610x235x100mm
570x200x100mm
570x200x100mm
570x200x100mm
570x200x100mm

Medidas

Características Opcionales:

-

1-10V

+
DIMMABLE

CRI NO
90 FLICKER

17
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Luminaria con diseño moderno, que hace que se adapte 
perfectamente al entorno urbano, residencial, carriles bici…

Equipada con diodos Cree® conseguimos un rendimiento real 
de salida de hasta 150 Lm/w, gracias a sus múltiples soluciones 
ópticas en PMMA proporciona uniformidades y eficiencias de 
gran calidad, abriendo el abanico de sus posibilidades y 
soluciones. 

Inventronics® la arma con una fuente fiable, polivalente y 
dotándola de una gran vida de uso. 

Equipada con cristal templado, desconectador eléctrico en 
tapa, protector de sobretensiones de 20kv, brazo articulado, 
hace de esta luminaria la luminaria más equilibrada 
calidad/precio del mercado actual. 



VIALES TRAFFIK R LED
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220-240V
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Descripción

Moderna luminaria LED para iluminación pública.

Montaje: en brazo ø60/48mm, en poste ø60/48mm.

Carcasa: aluminio inyectado a alta presión.
Superficie lateral expuesta al viento: 0.033 m2.
Color: gris
Difusor: vidrio templado

DENETIC

IP 66

W

H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130292.XL16X.XX1 68W 9450LM 3000K 615x230x80mm

130292.XL09X.XX1 23W 3450LM 4000K 615x230x80mm

130292.XL10X.XX1 35W 5300LM 4000K 615x230x80mm

130292.XL11X.XX1 50W 7750LM 4000K 615x230x80mm

130292.XL12X.XX1 68W 10150LM 4000K 615x230x80mm

130292.XL13X.XX1 23W 3200LM 3000K 615x230x80mm

130292.XL14X.XX1 35W 4900LM 3000K 615x230x80mm

130292.XL15X.XX1 50W 7200LM 3000K 615x230x80mm

Tipo: O46, O41, O42, O43, O44L, O44P, O45, O47, O48 óptica



Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130292.XL08X.XX1 69W 3750LM 4000K 615x230x80mm

130292.XL01X.XX1 19W 4500LM 3000K 615x230x80mm

130292.XL02X.XX1 36W 4950LM 4000K 615x230x80mm

130292.XL05X.XX1 19W 2400LM 3000K 615x230x80mm

130292.XL06X.XX1 36W 2650LM 4000K 615x230x80mm

130292.XL07X.XX1 53W 3400LM 3000K 615x230x80mm

Tipo: O27, O28, O29, O30, O32 óptica

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130292.XL03X.XX1 53W 6950LM 4000K 615x230x80mm

130292.XL04X.XX1 69W 9050LM 4000K 615x230x80mm

Tipo: O27, O28, O29, O30, O32 óptica

150170.01022 TRAFFIK LED - 2 conectores de campo 
IP68

150170.01023 TRAFFIK LED - 3 conectores de campo 
IP68

150170.01024 TRAFFIK LED - 4 conectores de campo 
IP68

150170.01025 TRAFFIK LED - 5 conectores de campo 
IP68

DENETIC
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VIALES URBINI LED
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IK 08

CRI
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220-240V
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Descripción

Moderna luminaria LED para iluminación pública.

Montaje: en poste ø60mm, en postes verticales y horizontales, en 
brazo ø60mm, utilización de soporte de montaje (incluidos).

Carcasa: aluminio inyectado a alta presión.
Superficie lateral expuesta al viento: 0,029 m2.
Color: gris.

DENETIC

IP 66

H

W

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130232.5L162.1X1 20W 2450LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L172.1X1 20W 2450LM 5700K 407X110X120X490mm

130232.5L271.1X1 27W 3150LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L041.1X1 20W 2450LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L051.1X1 20W 2450LM 5700K 407X110X120X490mm

130232.5L262.1X1 20W 2350LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L192.1X1 27W 3250LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L202.1X1 27W 3250LM 5700K 407X110X120X490mm

130232.5L281.1X1 36W 3800LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L071.1X1 27W 3250LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L081.1X1 27W 3250LM 5700K 407X110X120X490mm

130232.5L272.1X1 27W 3150LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L282.1X1 41W 4300LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L222.1X1 41W 4400LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L232.1X1 41W 4400LM 5700K 407X110X120X490mm

130232.5L101.1X1 36W 3900LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L111.1X1 36W 3900LM 5700K 407X110X120X490mm

Tipo: O9, O10 óptica



Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130232.5L301.1X1 20W 2800LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L292.1X1 20W 2650LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L302.1X1 20W 2800LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L352.1X1 15W 1900LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L362.1X1 15W 2000LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L291.1X1 20W 2650LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L322.1X1 27W 3800LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L331.1X1 35W 4500LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L341.1X1 35W 4750LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L311.1X1 27W 3600LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L321.1X1 27W 3800LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L312.1X1 27W 3600LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L372.1X1 42W 5100LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L382.1X1 42W 5350LM 3000K 407X110X120X490mm

Tipo: O56, O57 óptica

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130232.5L261.1X1 20W 2350LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L252.1X1 14W 1750LM 3000K 407X110X120X490mm

130232.5L132.1X1 14W 1800LM 4000K 407X110X120X490mm

130232.5L142.1X1 14W 1800LM 5700K 407X110X120X490mm

Tipo: O9, O10 óptica

150170.00817 Reductor 60/76 mm  150170.00818
 150173.00906

Soporte de pared ø60mm

VIALES URBINI LED DENETIC
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VIALES URBINO LED

IK 08

CRI

80

220-240V
50/60 Hz

Descripción

Moderna luminaria LED para iluminación pública.

Montaje: en poste ø60mm, en postes verticales y horizontales, en 
brazo ø60mm, utilización de soporte de montaje (incluidos).

Carcasa: aluminio inyectado a alta presión.
Superficie lateral expuesta al viento: 0,029 m2.
Color: gris.

DENETIC

IP 66

W

H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130222.5L79X.XX1 23W 3150LM 3000K 550X250X100mm

130222.5L74X.XX1 23W 3400LM 4000K 550X250X100mm

130222.5L80X.XX1 35W 4850LM

130222.5L75X.XX1 35W 5200LM 4000K 550X250X100mm

130222.5L81X.XX1 51W 7100LM 3000K 550X250X100mm

3000K 550X250X100mm

Tipo: O33, O34, O35, O36, O37P, O37L, O38, O39, O40 óptica

 150170.00818
 150173.00906
Soporte de pared ø60mm
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Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130222.5L83X.XX1 102W 13500LM 3000K 550x250x100mm

130222.5L78X.XX1 102W 14500LM 4000K 550x250x100mm

130222.5L76X.XX1 51W 7650LM 4000K 550x250x100mm

130222.5L82X.XX1 68W 9350LM 3000K 550x250x100mm

130222.5L77X.XX1 68W 10050LM 4000K 550x250x100mm

Tipo: O33, O34, O35, O36, O37P, O37L, O38, O39, O40 óptica

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130222.6L85X.XX1 35W 4500LM 4000K 550x250x100mm

130222.6L32X.XX1 51W 6600LM 3000K 550x250x100mm

130222.6L30X.XX1 27W 3350LM 3000K 550x250x100mm

130222.6L84X.XX1 27W 3400LM 4000K 550x250x100mm

130222.6L31X.XX1 35W 4500LM 3000K 550x250x100mm

130222.6L34X.XX1 99W 13050LM 3000K 550x250x100mm

130222.6L88X.XX1 99W 13100LM 4000K 550x250x100mm

130222.6L86X.XX1 51W 6600LM 4000K 550x250x100mm

130222.6L33X.XX1 76W 10050LM 3000K 550x250x100mm

130222.6L87X.XX1 76W 10100LM 4000K 550x250x100mm

130222.6L36X.XX1 157W 19050LM 3000K 550x250x100mm

130222.6L90X.XX1 157W 19050LM 4000K 550x250x100mm

130222.6L35X.XX1 128W 16150LM 3000K 550x250x100mm

130222.6L89X.XX1 128W 16200LM 4000K 550x250x100mm

Tipo: O13, O14, O15, O16 óptica

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130222.5L13X.XX1 37W 4100LM 4000K 550x250x100mm

130222.5L44X.XX1 55W 5900LM 3000K 550x250x100mm

130222.5L42X.XX1 29W 3000LM 3000K 550x250x100mm

130222.5L01X.XX1 29W 3150LM 4000K 550x250x100mm

130222.5L43X.XX1 37W 3950LM 3000K 550x250x100mm

130222.5L46X.XX1 106W 12100LM 3000K 550x250x100mm

130222.5L10X.XX1 106W 12550LM 4000K 550x250x100mm

130222.5L04X.XX1 55W 6100LM 4000K 550x250x100mm

130222.5L45X.XX1 80W 9200LM 3000K 550x250x100mm

130222.5L07X.XX1 80W 9550LM 4000K 550x250x100mm

Tipo: O2, O3, O4, O5, O6P, O6L, O7, O8, O26, O59, O60, O61 óptica

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130222.5L08X.XX1 80W 9550LM 5700K 550x250x100mm

130222.5L11X.XX1 106W 12550LM 5700K 550x250x100mm

130222.5L02X.XX1 29W 3150LM 5700K 550x250x100mm

130222.5L14X.XX1 37W 4100LM 5700K 550x250x100mm

130222.5L05X.XX1 55W 6100LM 5700K 550x250x100mm

Tipo: O2, O3, O4, O5, O6P, O6L, O7, O8, O26 óptica

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

130222.5L731.111 80W 9300LM 3000K 550x250x100mm

Tipo: O2, O3, O4, O5, O6P, O6L, O7, O8, O26 óptica

VIALES URBANO LED
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220-240V
50/60 Hz

Descripción

Moderna luminaria LED para iluminación pública.

Montaje: en poste ø60/76mm, en poste ø60/48mm (solo para 
luminarias con un grado de regulación 0°... +15°) - modificación .834, 
en brazo ø60/76mm, en brazo ø60/48mm (solo para luminarias con 
un grado de regulación 0° ... +15°) - modificación .834

Carcasa: aluminio inyectado a alta presión.
Superficie lateral expuesta al viento: 0.049 m2.
Color: gris, grafito.

IP 66

W

H

931 12 69 42 denetic@denetic.net



Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

13019X.5L36.2X 199W 28000LM 4000K 730x295x135mm 

13019X.5L35.1X 199W 25550LM 3000K 730x295x135mm

13019X.5L35.2X 199W 25550LM 3000K 730x295x135mm

13019X.5L36.1X 199W 28000LM 4000K 730x295x135mm

Tipo: Regulación 0° ... +15° (O50, O51, O52, O53, O54, O55 óptica)

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

13019X.5L32.2X1 102W 3750LM 15450K 730x295x135mm

13019X.5L31.1X1 102W 2400LM 14100K 730x295x135mm

13019X.5L31.2X1 102W 2650LM 14100K 730x295x135mm

13019X.5L32.1X1 102W 3400LM 15450K 730x295x135mm

13019X.5L34.2X1 155W 3750LM 22750K 730x295x135mm

13019X.5L33.1X1 155W 2400LM 20750K 730x295x135mm

13019X.5L33.2X1 155W 2650LM 20750K 730x295x135mm

13019X.5L34.1X1 155W 3400LM 22750K 730x295x135mm

13019X.5L36.2X1 199W 3750LM 28000K 730x295x135mm

13019X.5L35.1X1 199W 2400LM 25550K 730x295x135mm

13019X.5L35.2X1 199W 2650LM 25550K 730x295x135mm

13019X.5L36.1X1 199W 3400LM 28000K 730x295x135mm

Tipo: Regulación -15° ... 0° (O50, O51, O52, O53, O54, O55 óptica)

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

13019X.5L06.2X 103W 12400LM 5700K 730x295x135mm

13019X.5L05.1X 103W 12400LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L05.2X 103W 12400LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L06.1X 103W 12400LM 5700K 730x295x135mm

13019X.5L09.2X 153W 18750LM 5700K 730x295x135mm

13019X.5L08.1X 153W 18750LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L08.2X 153W 18750LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L09.1X 153W 18750LM 5700K 730x295x135mm

13019X.5L11.1X 200W 22900LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L12.1X 200W 22900LM 5700K 730x295x135mm

Tipo: Regulación 0° ... +15° (O1, O2, O3, O4, O5, O7, O8 óptica)

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

13019X.5L06.2X1 103W 12400LM 5700K 730x295x135mm

13019X.5L05.1X1 103W 12400LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L05.2X1 103W 12400LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L06.1X1 103W 12400LM 5700K 730x295x135mm

13019X.5L09.2X1 153W 18750LM 5700K 730x295x135mm

13019X.5L08.1X1 153W 18750LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L08.2X1 153W 18750LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L09.1X1 153W 18750LM 5700K 730x295x135mm

13019X.5L11.1X1 200W 22900LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L12.1X1 200W 22900LM 5700K 730x295x135mm

Tipo: Regulación -15° ... 0° (O1, O2, O3, O4, O5, O7, O8 óptica)
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DENETIC

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

13019X.5L32.2X 102W 15450LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L33.1X 102W 20750LM 3000K 730x295x135mm

13019X.5L33.2X 102W 20750LM 3000K 730x295x135mm

13019X.5L34.1X 102W 22750LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L34.2X 102W 22750LM 4000K 730x295x135mm

13019X.5L31.1X 102W 14100LM 3000K 730x295x135mm

13019X.5L31.2X 102W 14100LM 3000K 730x295x135mm

13019X.5L32.1X 102W 15450LM 4000K 730x295x135mm

Tipo: Regulación 0° ... +15° (O50, O51, O52, O53, O54, O55 óptica)

LM

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona 18
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Descripción

 

DENETIC

IP 65
 

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

1 1 700 LM

 

4000K 360x482mm

4000K 360x482mmDTC343042

DTC344042

DTC346042

DTC349040

4200 LM

5600 LM

 

4000K 360x482mm

7800 LM

 

4000K 360x482mm

90°

Type II

Type III

Type IV

Type V

-40°C +50°C
Temperatura

30W 

40W 

60W 

 90W

  

 

 

 

Tipo: L

Tipo: V

 

Referencias Potencia

DTC343040 

DTC344040

DTC346040 

Lumens Temperatura

4000K

4000K  

4000K

30 W 4500 LM

40 W 6000 LM

60 W 8400 LM

Medidas

300x300x637mm

300x300x637mm
  DTC346040 4000K90 W 11700LM 300x300x637mm

300x300x637mm

-

1-10V

+
DIMMABLE

CRI NO
90 FLICKER

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net

H

W

Luminaria de parque con diseño moderno y elegante, gracias a 
todos sus accesorios y polivalencia, Navan sirve tanto para 
alumbrado de parques y jardines, como para calles, paseos, 
urbanizaciones …Dos hasta 3 tipologías de anclaje diferente, 
inferior, lateral y superior. 

Equipada con los mejores estándares en calidad como su diodo 
Cree® consigue un rendimiento real de hasta 140lm/w ,  o su 
fuente Sosen® garantizando su correcto funcionamiento a lo 
largo de su vida útil con múltiples opciones. 



VIALES DELVIN VILLA 
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Descripción

DENETIC

IP 65

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

 

DTC263040

DTC264040 

DTC266040 

 

4000K

 

4000K

 

445x445x883mm

 

4000K

445x445x883mm

Tipo:

445x445x883mm

XL

Temperatura
-40°C +50°C

60°

90°

Type III

4500 LM

6000 LM

8400 LM

30 W

40 W

60 W

Tpo: L

Referencias Potencia

DTC263042 

DTC264042 

DTC266042 

 

Lumens Temperatura

4000K

 

4000K  

4000K

 

30 W 4500 LM

40 W 6000 LM

60 W 8400 LM

Medidas

 

300x300x637mm

300x300x637mm

300x300x637mm

-

1-10V

+
DIMMABLE

CRI NO
90 FLICKER

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net

H

W

Tradicional familia Villa, nuestra Delvin Villa para parques y jardines, 
pero con opciones ópticas para ser usadas en calles, paseos, 
carriles bici, con grandes resultados de uniformidad. Creada en dos 
tamaños para adaptarse a cada ambiente, a cada necesidad. 

Fabricada en Aluminio para garantizar su correcta disipación 
térmica. 

Gracias a sus componentes Cree® y Sosen® hacen la pareja 
perfecta para esta luminaria, dotándola de un flujo realmente alto 
en este tipo de productos, y dándole una larga y correcta vida útil. 

Con posibilidad de ser fabricada con diodos ámbar para zonas 
protegidas. 



VIALES AVENIDA LENS LED
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Descripción

Luminaria de parque en forma moderna para fuentes de luz LED.

Montaje: en poste ø48/60/76mm, utilización de soporte de 
montaje (incluidos).

Carcasa: aluminio inyectado a alta presión.
Superficie lateral expuesta al viento: 0,088 m2.
Color: grafito, gris.
Difusor: policarbonato.

DENETIC

IP 66

W

H

C.P 90°

C.P 90°

C.P 90°

C.P 90°

C.P 90°

C.P 90°

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

13027X.XL182.XX1 26W 3750LM 4000K 360x482mm

13027X.XL192.XX1 36W 4500LM 3000K 360x482mm

13027X.XL202.XX1 36W 4950LM 4000K 360x482mm

13027X.XL152.XX1 19W 2400LM 3000K 360x482mm

13027X.XL162.XX1 19W 2650LM 4000K 360x482mm

13027X.XL172.XX1 26W 3400LM 3000K 360x482mm

Tipo: Luminaria estándar - O28, O29, O30, O31 óptica

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

13027X.XL142.XX1 49W 6350LM 4000K 360x482mm

13027X.XL102.XX1 35W 4450LM 3000K 360x482mm

13027X.XL112.XX1 35W 4600LM 4000K 360x482mm

13027X.XL132.XX1 49W 6050LM 3000K 360x482mm

Tipo: Luminaria estándar - O22, O23, O24, O25 óptica

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

13027X.XL052.XX1 25W 3200LM 4000K 360x482mm

13027X.XL072.XX1 35W 4000LM 3000K 360x482mm

13027X.XL082.XX1 35W 4200LM 4000K 360x482mm

13027X.XL012.XX1 18W 2200LM 3000K 360x482mm

13027X.XL022.XX1 18W 2300LM 4000K 360x482mm

13027X.XL042.XX1 25W 3000LM 3000K 360x482mm

Tipo: Luminaria estándar - O18, O19, O20, O21 óptica

C.P 90°C.P 90° C.P 90°

C.P 90°C.P 90°C.P 90°



Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

13027X.XL182.XX1.846 26W 3750LM 4000K 360x482mm

13027X.XL192.XX1.846 36W 4500LM 3000K 360x482mm

13027X.XL202.XX1.846 36W 4950LM 4000K 360x482mm

13027X.XL152.XX1.846 19W 2400LM 3000K 360x482mm

13027X.XL162.XX1.846 19W 2650LM 4000K 360x482mm

13027X.XL172.XX1.846 26W 3400LM 3000K 360x482mm

Tipo: Luminaria estándar - O28, O29, O30, O31 óptica

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

13027X.XL142.XX1.846 49W 6350LM 4000K 360x482mm

13027X.XL102.XX1.846 35W 4450LM 3000K 360x482mm

13027X.XL112.XX1.846 35W 4600LM 4000K 360x482mm

13027X.XL132.XX1.846 49W 6050LM 3000K 360x482mm

Tipo: Luminaria estándar - O22, O23, O24, O25 óptica

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

13027X.XL052.XX1.846 25W 3200LM 4000K 360x482mm

13027X.XL072.XX1.846 35W 4000LM 3000K 360x482mm

13027X.XL082.XX1.846 35W 4200LM 4000K 360x482mm

13027X.XL012.XX1.846 18W 2200LM 3000K 360x482mm

13027X.XL022.XX1.846 18W 2300LM 4000K 360x482mm

13027X.XL042.XX1.846 25W 3000LM 3000K 360x482mm

Tipo: Luminaria estándar - O18, O19, O20, O21 óptica

DENETICVIALES AVENIDA LENS LED

 150175.00983

 150172.00968

Cubierta de 
enmascaramiento 
ø48 mm

 150175.00982

 150172.00966

Cubierta de 
enmascaramiento 
ø60 mm

DENETIC
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Descripción

Luminaria arquitectónica de iluminación al aire libre para la fuente 
de luz LED. Implementación de la luminaria en la tecnología LED.

Montaje: en poste.
Carcasa: high pressure die-cast aluminum.
Color: gris.

IP 65

W H

Referencias Potencia Lumens Temperatura Medidas

140522.5L01.003 42W 4200LM 4000K 1440x960x7000mm

DENETIC
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CONTROL iBLOC CONTROLLER
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Descripción

El controlador de iluminación iBLOC ha sido creado para 
facilitar el control remoto del alumbrado público. Está 
disponible en múltiples variantes, que permiten al usuario 
controlar la iluminación con la fuente de alimentación DALI 1 ... 
10 V y gestionar otros componentes de luminarias (por ejemplo, 
termistores NTC). 

La comunicación por radio de hilo habilitada por iBLOC 
significa que el usuario puede enviar comandos y 
configuraciones, así como recibir alertas relacionadas con 
eventos y valores de parámetros actuales. 

Referencias Potencia Lumene Temperatura Medidas

DTC081066 100W 19500LM 5700K 102x35mm

DTC081066 100W 19500LM 5700K 102x35mm

DTC081066 100W 19500LM 5700K 102x35mm

DENETIC

2.5GHz

HW

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona
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Descripción

HUBIoT es un concentrador (también llamado puerta de enlace 
o enrutador) que permite a los servidores de BIOTcloud (y al 
usuario) comunicarse con dispositivos Thread como iBLOC a 
través de Internet (a través de GSM o Ethernet). 

HUBIoT tiene 2 archivos de módulos de radio independientes 
para la comunicación Thread, lo que significa que la 
comunicación entre los clústeres Thread no requiere 
comunicación con los servidores. Por lo tanto, es posible 
implementar funciones como el seguimiento de la iluminación, 
que funciona en tiempo real sin supervisión de la nube.

Referencias Potencia Lumene Temperatura Medidas

DTC081066 100W 19500LM 5700K 225x295mm

DTC081066 100W 19500LM 5700K 225x295mm

DTC081066 100W 19500LM 5700K 225x295mm

DENETIC

W

H

931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona



CONTROL HUBIoT-2
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Descripción

HUBIoT es un concentrador (también llamado puerta de enlace 
o enrutador) que permite a los servidores de BIOTcloud (y al 
usuario) comunicarse con dispositivos Thread como iBLOC a 
través de Internet (a través de GSM o Ethernet). 

HUBiot-2 permite la conexión de dispositivos secundarios a 
través de la interfaz RS-485. Esto podría ser, por ejemplo, un 
medidor de parámetros de fuente de alimentación iNET-3P 
que controla la línea de alimentación trifásica para la 
iluminación.

Referencias Potencia Lumene Temperatura Medidas

DTC081066 100W 19500LM 5700K 150x76mm

DTC081066 100W 19500LM 5700K 150x76mm

DTC081066 100W 19500LM 5700K 150x76mm

DENETIC
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931 12 69 42 denetic@denetic.net Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona



CONTROL URBAN

Descripción

El sistema patentado Smart City LUG Urban, diseñado y creado 
para monitorear y administrar la iluminación de la 
infraestructura y los sensores conectados a él, es una red 
neuronal de la ciudad. Forma la base para un mayor desarrollo 
de funciones inteligentes, que proporcionamos gradualmente 
como parte de una plataforma Smart City.

DENETIC
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WI BEEE GROUND
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Descripción

Wibeee Ground es un dispositivo para medir la resist- encia de 
tierra en subestaciones eléctricas que está conectado a la nube 
a través de tecnología IoT. Per- mite medir la calidad del sistema 
de puesta a tierra en subestaciones eléctricas.

Es una solución muy eficiente para el control y la medición del 
estado de la resistencia de tierra, lo que evitará el costo de las 
mediciones periódicas con anal- izadores portátiles y permitirá 
que los equipos eléctri- cos tengan un control total de sus 
instalaciones.

Wibeee Ground ha sido diseñado para simplificar al máximo el 
proceso de instalación. Es un dispositivo no invasivo, que se 
puede instalar sin utilizar herramien- tas adicionales. Se 
presenta con un accesorio de montaje que permite fijarlo 
magnéticamente a cualquier panel metálico, montarlo en la 
pared o pegarlo a un riel DIN.
Wibeee Ground se presenta con un cable para la fuente de 
alimentación y otro con dos sensores para efectuar la medición 
de la resistencia de tier- ra. Además, tiene una memoria interna 
que le per- mite recuperar información, si en algún momento 
se pierde la señal inalámbrica.

Como es habitual en todos los dispositivos Wibeee, los datos se 
pueden controlar y analizar mediante una aplicación iOS y 
Android, así como a través de una plataforma web. También 
podemos descargar estos registros o transferirlos a otro 
servidor, gracias a la API

DENETIC

IP 40

Referencias Corriente Entradas Memoria Wifi

DTC800018 Monofasico 60A 3 Entradas 30 días Sí

DTC800050 Monofasico 60A 3 Entradas 30 días Sí

DTC800019 Trifásico 100A 3 Entradas 30 días Sí

DTC800051 Trifásico 100A 3 Entradas 30 días Sí

DTC800051 Trifásico 100A 3 Entradas 30 días Sí

! ! ! "!#$%%%"&'(

Certificado 
!" #$%&%'()%

*&+!,-( #
.%&&%'(/

-10°C
+45°C

100-277V
85-265V

50/60 Hz

Circuito de alimentación

Circuito de medida

Comunicaciones

Características 
constructivas

Condiciones ambientales

Seguridad

Rango tensión

Frecuencia

Consumo

Tensión nominal

Corriente nominal

Tipo

Protocolo

Rango frecuencia

Encriptación

Certificación

Material envolvente

Peso

Grado de protección

Temperatura de trabajo

Humedad relativa

Altitud máxima

100 … 400 Vc.a.

50 ... 60 Hz

4,5 ... 9 VA

1 ... 30 Ω

± 2 %

IoT

IPv4/IPv6/UDP/CoAP

2,405 - 2,480 GHz

AES128

FCC (USA), IC (CANADA), ETSI (EUROPA)

Auto-extinguible UNE 21031 90 ºC

1700 g 

IP 20

-10...+45 ºC

5% ... 95% (sin condensación)

2000 m

IEC 61010-1:2001 Protección al choque eléctrico Por doble aislamiento Clase II

UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1Normas

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net
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WI BEEE MAX
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Descripción

Wibeee Max dispositivo de gran precisión y versat- ilidad 
conectado a la nube a través de la plataforma Wibeee; permite 
el subcontaje de lineas trifásicas para corrientes medias y altas. 
El mismo dispositivo a través del escalado de los sensores de 
corriente, permite ajustar la medida de corriente hasta los 10kA.

Wibeee Max es, por tanto, una solución muy efectiva para la 
medición eléctrica en proyectos industriales o terciari- os 
(edificios comerciales / oficinas).

El diseño del Wibeee Max ha sido concebido para simplificar al 
máximo el proceso de instalación. Sin necesidad de 
herramientas adicionales para la insta- lación, el medidor 
cuenta con elementos de anclaje magnéticos, fijación por 
tornillos y de sujeción a carril DIN, dos conectores de salida para 
los grupos de sen- sores de corriente flexibles y elementos de 
conexión para las bornes de tensión.

Wibeee Max cuenta con una pequeña memoria interna que 
permite la recu- peración de la información en caso de pérdida 
tempo- ral de conexión Wi-Fi. La conexión a la red Wi-Fi local en 
el Wibeee Max se realiza a través de la APP gratuita (para iOS o 
Android) y la plataforma WEB permite vis- ualizar y analizar la 
información.

DENETIC

IP 40

Referencias Corriente Hilos Memoria Wifi

DTC800015 350/700A Tri- 3/4 hilos 30 días Sí

DTC800014 100/1000 /5000A Tri- 3/4 hilos 30 días Sí

-10°C
+45°C

100-277V
85-265V

50/60 Hz

! ! ! "!#$%%%"&'(

Certificado 
!" #$%&%'()%

*&+!,-( #
.%&&%'(/

Circuito de alimentación

Circuito de medida

Clase de precisión

Comunicaciones

Características 
constructivas

Condiciones ambientales

Seguridad

Tipo conexión

Rango tensión

Frecuencia

Consumo

Tensión nominal

Corriente nominal

Tensión

Corriente

Tipo

Protocolo

Rango frecuencia

Encriptación

Certificación

Material envolvente

Peso

Grado de protección

Temperatura de trabajo

Humedad relativa

Altitud máxima

Monofásico o trifásico

100 ... 400 V ~

50 ... 60 Hz

4.5 ... 9 VA

100 ... 480 V F-N

350A 700A / 100A 1kA 5kA

1%

1%

Wi-Fi (IEEE 802.11)

HTTP, Modbus/TCP, XML

2,405 - 2,480 GHz

AES128

FCC (USA), IC (CANADA), ETSI (EUROPA)

Auto-extinguible UNE 21031 90 ºC

1700 g 

IP 20

-10ºC ... +45ºC

5% ... 95% (sin condensación)

2000 m

IEC 61010-1:2001 Protección al choque eléctrico Por doble aislamiento Clase II

UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1Normas

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net
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WI BEEE ONE
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Descripción

Wibeee en su versión monofásica y trifásica es un dispositivo 
que permite la lectura almacenamiento y gestión de 
parámetros eléctricos, conectado a través de un enlace 
inalámbrico Wi-Fi. El diseño ergonómico del Wibeee, en sus dos 
versiones, hace que el equipo se adapte como una pieza del 
“LEGO” a los interrup- tores magneto-térmicos estándar de 2 
módulos (L y N) y 4 módulos (3L y N). Sus ajustadas dimensiones 
per- miten instalar perfectamente el Wibeee en el cuadro 
eléctrico, sin necesidad de ampliar o añadir otros ele- mentos y 
sin consumir espacio extra en el mismo.

Wibeee 2W / 4W cuentan con sensores de precisión para la 
detección de corriente, y bornes magnéticos para la captura de 
la tensión y la alimentación del dis- positivo. El dispositivo está 
concebido para corrientes inferiores a 65A. Cuenta con un 
sistema de comuni- cación y un firmware embebidos que 
permiten la con- exión con la red Wi-Fi local y la transmisión de 
datos a la nube (“Cloud”). La APP gratuita permite la configu- 
ración local del dispositivo y la visualización de datos en tiempo 
real y acceso total a los datos históricos en la nube.

DENETIC

IP 40

Referencias Corriente Polos Memoria Wifi

DTC800042 Monofasico 2 Polos 30 días Sí

DTC800008 Trifásico 4 Polos 30 días Sí

DTC800007 Trifásico 4 Polos 30 días Sí

DTC800021 Trifásico 3 Polos 30 días Sí

-10°C
+45°C

100-277V
85-265V

50/60 Hz

 

Certificado 
!" #$%&%'()%

*&+!,-( #
.%&&%'(/

Circuito de Tipo conexión
alimentación

Rango tensión

Frecuencia

Consumo

Circuito de medida

Clase de precisión

Comunicaciones

Características
constructivas

Condiciones 
ambientales

Seguridad

Tensión nominal

Corriente nominal

Tensión

Corriente

Tipo

Protocolo

Rango frecuencia

Encriptación

Certificación

Material envolvente

Peso

Grado de protección

Temperatura de trabajo

Humedad relativa

Altitud máxima

Monofásico o trifásico

2W/4W: 85 ... 265 V ~
3W: 100 ... 440 V ~ (F-F)

50 ... 60 Hz

2W/4W: 1.5 ... 4.5 VA
3W: 2.8 ... 4 VA

2W/4W: 85 ... 265 V ~
3W: 100 ... 440 V ~ (F-F)

65 A (16 mm2)

2%

2%

Wi-Fi (IEEE 802.11)

HTTP, Modbus/TCP, XML

2,405 - 2,480 GHz

AES128

FCC (USA), IC (CANADA), 
ETSI (EUROPA)

Auto-extinguible UNE 21031 90 ºC

2W: 37 g 4W: 64 g 3W: 53 g

IP 40

-10ºC ... +45ºC

10% ... 90% (sin condensación)

2,000 m

IEC 61010-1:2001 Protección al choque
eléctrico por doble aislamiento Clase II

Normas UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-
1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net2
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Descripción

Wibeee Box es una solución de la familia Wibeee con hasta 3 
sensores de corriente para lineas monofásicas de hasta 100A.

Wibeee Box es una solución orienta- da al segmento doméstico 
y pequeño comercio, que permite conocer desde un mismo 
cuadro eléctrico el consumo individualizado de los principales 
elec- trodomésticos o aparatos conectados como la ilumi- 
nación, el Aire Acondicionado o la producción de las placas 
fotovoltaicas.

Wibeee Box mantiene el diseño ergonómico del resto de la 
familia Wibeee. El dispositivo utiliza el circuito de medida de 
tensión para auto-alimentarse, cuenta con tres sensores de 
corriente que permiten determinar el consumo general y dos 
circuitos auxiliares; a través de conexión Wi-Fi permite el envío y 
registro de los datos en la nube para su posterior análisis y 
gestión medi- ante la plataforma. La conexión a la red Wi-Fi 
local en el Wibeee Box se realiza a través de la APP gratuita (iOS 
/ Android). La plataforma WEB permite visualizar y analizar la 
información generada por los dispositivos

DENETIC

IP 40

Referencias Corriente Entradas Memoria Wifi

DTC800018 Monofasico 60A 3 Entradas 30 días Sí

DTC800050 Monofasico 60A 3 Entradas 30 días Sí

DTC800019 Trifásico 100A 3 Entradas 30 días Sí

DTC800051 Trifásico 100A 3 Entradas 30 días Sí

DTC800051 Trifásico 100A 3 Entradas 30 días Sí

! ! ! "!#$%%%"&'(

Certificado 
!" #$%&%'()%

*&+!,-( #
.%&&%'(/

Circuito de alimentación

Circuito de medida

Clase de precisión

Comunicaciones

Características constructivas

Condiciones ambientales

Seguridad

Tipo conexión

Rango tensión

Frecuencia

Consumo

Tensión nominal

Corriente nominal

Tensión

Corriente

Tipo

Protocolo

Rango frecuencia

Encriptación

Certificación

Material envolvente

Peso

Grado de protección

Temperatura de trabajo

Humedad relativa

Altitud máxima

Monofásico o trifásico

85 ... 265 V ~

50 ... 60 Hz

1.5 ... 4.5 VA

85 ... 265 V ~

60A 100A

1%

1%

Wi-Fi (IEEE 802.11)

HTTP, Modbus/TCP, XML

2,405 - 2,480 GHz

AES128

FCC (USA), IC (CANADA), ETSI (EUROPA)

Auto-extinguible UNE 21031 90 ºC

125 g 

IP 20

-10ºC ... +45ºC

10% ... 90% (sin condensación)

2000 m

IEC 61010-1:2001 Protección al choque eléctrico Por doble aislamiento Clase II

UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1Normas

-10°C
+45°C

100-277V
85-265V

50/60 Hz

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net
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EMERGENCIAS NESO LED
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CRI

80

220-247V
50/60 Hz
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Descripción

Luminaria de emergencia para fuentes de luz LED, de una sola 
función.

Montaje: directamente en el techo.
Carcasa: policarbonato.
Color: blanco, gris.

DENETIC
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Referencias Potencia Lumens T. Operación Medidas

110141.5L1X11.3X 3W 100% 1h 120x90x48mm

11014X.5L1X11.2X 3W 100% 1h 120x408mm

110141.5L1X13.3X 3W 100% 3h 120x90x48mm

11014X.5L1X13.2X 3W 100% 3h 120x408mm

Avda. Puigcerdà, 7, 08185, Barcelona931 12 69 42 denetic@denetic.net
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